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La maison rurale est une
construction d'origine agricole
qui se caractérise par un volume
simple, en longueur, sur un seul
niveau surmonté d'un comble
autrefois utilisé pour le stockage
des denrées. Cet étage en
encuvement est aujourd’hui
souvent aménagé, et est alors
éclairé par des chéssis de toit.
Ses techniques de construction
sont élémentaires et mettent
en ceuvre les éléments de base
de l'architecture vernaculaire
du Multien : murs de moellons,
enduit couvrant, couverture de
terre cuite, corniche et discrets
encadrements de baies.

Traditionnellement inhabité, le comble était autrefois aéré par quelques ouvertures

BESCRIPTIE

|

ERMENONVILLE

La construction forme un parallélé-
pipéde rectangle étroit, de plain-pied,
couvert d'un toit & deux pans a 45°
environ.Les souches de cheminées sont
peu hombreuses, voire absentes, rappe-
lant ainsi que certaines maisons rurales
ont été en premier lieu des batiments
de ferme au confort sommaire. Sa hau-
teur au faitage est comprise entre 7 et
9 métres. Sa longueur varie de 8 15
métres et sa largeur de 5 a 7 métres.
Quand plusieurs maisons rurales sont
mitoyennes, elles présentent des volu-
métries ou des pentes de toitures légé-
rement différentes, ce qui permet de les
distinguer les unes des autres.

o

mais non échairé. Pour le rendre vivable, des lucarnes pendantes (prises dans I'encu-

vement) ont parfois été aménagées  partir de la seconde moitié du siecle dernier.

Plus discrets, de petits chssis de toits permettent aussi un apport de lumiere dans
les nouveaux espaces de vie. Plus rarement, les maisons ont été surélevées.
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La maison rurale est établie, dans la
majorité des cas, parallélement aux rues
secondaires du village (rue Souville en
particulier), préservant un jardin a l'abri
des regards.

Lorsqu'elle est perpendiculaire 2 la
rue, I'accés se fait par une petite cour
ou une impasse de desserte.

Les portes et fenétres sont disposées
sans ordonnancement particulier sur
les fagades des murs gouttereaux,selon
l'usage des piéces qu'elles éclairent. Les
fenétres d'une méme maison restent
cependant de dimensions sensible-
ment identiques. Les baies n'occupent
qu'une surface réduite de la fagade, lais-
sant entre elles d'importants trumeaux,
garants d'une bonne stabilité des murs
porteurs.

Bois, tuile plate et moellon de grés ou
de calcaire, 2 'origine toujours enduits

en totalité, sont les principaux matéri
' de construction des maisons rurales.



Pour respecter le caractére |
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Caractérisées par un volume bas, les
maisons rurales ont souvent été modifiées |
pour s'adapter @ de nouveaux besoins. |
Il est important de considérer la maison
dans son ensemble avant de réaliser des
travaux qui pourraient dénaturer son
aspect d origine

MAISONS RURALES

RECOMMANDATIONS

Modifications des facades :
recouvrir la magonnerie des murs
avec un enduit lissé pour les pro-
téger et masquer les appareillages
disgracieux

quand la fagade a subi plusieurs

™

modifications, essayer de retrouver |

les ouvertures d'origine, et préser-

ver leurs dimensions
« limiter la création de nouvelles
fenétres : les trumeaux doivent
occuper une surface plus impor-
tante que les ouvertures
ne pas chercher a créer de symé-
trie ou d'ordonnancement et limi-
ter les fenétres en pignon
© conserver les corniches en platre
qui protégent les tétes des che-
vrons de la charpente
ne pas ajouter d'autres éléments
de modénature qui alourdiraient et
dénatureraient la maison rurale
ne pas créer de soubassements en
ciment En cas d'humidité en pied de
murmettre en ceuvre un enduit respi-
rantsans ciment,et s'assurer que le sol
extérieur laisse [humidité s'évaporer
conserver les appuis de fenétre en
pierre monolithe et les volets en bois
peints a deux battants sans écharpe (Z)
les menuiseries remplacées seront
en bois peint et les descentes de
gouttiére en zinc ou en cuivre.
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Les maisons rurales, maconnées avec des

moellons de grés ou parfois de ca
sont traditionnellement enduites. Seules
quelques tétes de moellons peuvent etre

visibles en facade

Les maisons rurales présentent une archi
tecture trés simple, sans fioritures

Martine Homburger

Extension du volume principal : [

= avant d'envisager des travaux d'ex-

tension, examiner les possibilités
offertes par le comble et les éven-
tuels batiments annexes

toute extension doit prendre en

compte ['état du béti existant, en

particulier en surélévation (étudier
les fondations)

* quand cela est possible, implanter |
I'extension dans le prolongement |
de la facade. Elle doit présenter un
volume de dimensions plus réduites
que la construction principale, sinon, i
favoriser l'extension en L 4 l'inté-
rieur de la parcelle

* harmoniser les matériaux, les tex- |
tures, les couleurs, les ouvertures |
et les pentes de toit pour créer un |
ensemble homogéne.

-
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Modifications de toiture :

= préserver les chissis i tabatiére
d'origine dans leurs dimensions (si
elles sont connues) pour I'éclaire-
ment des combles aménagées

© disposer de préférence les nou-
veaux chissis de toit ¢6té jardin

» ne pas créer plus d'une lucarne
par maison, de préférence cété
jardin et désaxées par rapport
aux baies de la fagade

|
[

= en cas de création d’une nouvelle
cheminée, réutiliser dans la mesure
du possible, les conduits existants,
sinon, implanter la nouvelle souche
en brique dans la continuité du
pignon

* ne pas créer plus de deux souches
de cheminée par maison
le matériau de couverture utilisé est
la tuile plate.

™



La maison de ferme,
construite a partir des
XVIlIéme X]Xéme siecles,
est un ancien batiment
agricole qui faisait partie des
exploitations d'antan. C’est
une construction sobre, aux
grandes dimensions et aux
larges volumes. Elle s’éléve
sur deux niveaux principaux.
Une cour se développe
généralement a l'arriére.
Elle utilise des techniques de
construction simples et est,
a Ermenonville, relativement
bien conservée.

Les modénatures, corniches et bandeaux, sont trés sobres, parfois méme com-

La construction a pour plan de base
un rectangle assez large ou deux rec-
tangles formant alors un L. La toiture,
4 deux pans de 40 a 45°, peut abriter
des combles éclairés par de rares chas-
sis. La hauteur sous gouttiére de la
maison de ferme est comprise entre
7 et 8 métres, Le rez-de-chaussée est
généralement plus haut que le premier
étage, laissant suffisamment de hauteur
pour I'aménagement d'un porche don-
nant accés 2 la cour. La longueur de la
grande maison varie de 14425 métres
et sa largeur de 5 & 7 métres environ.
Plusieurs foyers peuvent y résider.

plétement absentes. Les cheminées, dans le prolongement des murs pignon et des
murs de refend, sont en brique rouge, massives mais peu élevées. La tuile plate
est le principal matériau de couverture. Les volets sont pleins 4 tous les étages,
sans écharpes (Z) et peints de teintes tendanciellement claires.
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Ce biti est le plus souvent parallele @
la rue et est parfois associé a un volume
secondaire qui se replie en L & l'inté-
rieur de la parcelle, créant ainsi une
cour intérieure.La maison de ferme est
insérée dans le tissu urbain dense de la
commune, sa longueur correspondant
souvent 2 la largeur de sa parcelle.

Les murs sont montés en moellon de
grés ou,plus rarement, de calcaire,avec
peu de harpes malgré leur longueur.
Traditionnellement, ils étaient enduits
jusqu'au sol. Respirants, sains pour les
magonneries, les enduits étaient entre-
tenus régulierement. Contrairement &
d'autres maisons,les maisons de ferme
ont souvent conserveé cette protection.

T

Les plus anciennes maisons présen-
tent des ouvertures non hiérarchisées.
| Les plus récentes recherchent des per-
cements organisés,alignés et harmoni-
sés.Un porche peut donner accés a la
cour interne,en traversant le batiment
dans la largeur.L'accés a 'habitation est
indépendant,sur rue, et peut étre dou-
blé par une porte donnant sur la cour.




Pour respecter le caractére | MAISONS DE FERM E
de la maison de ferme lors |
d'une réhabilitation, observer 'RE ‘@ e, MM AND ATIO NS
son volume général, ses pro- |
portions, ses matériaux de
construction, et ses ouvertures: |
déterminer si elles sont ou non |
ordonnancées

Modifications des facades : 1

= préserver les dimensions et I'ordon- |

nancement ou le non ordonnance-

- ment des ouvertures d’origine i

[ | = les fenétres créées peuvent étre |

| | plus petites que les fenétres exis-

t | tantes, mais toujours plus hautes

| quelarges | o

» | = entretenir et restaurer les cor- | -
|
:

niches et les appuis de fenétres Le porche donne acceés & une cour dans
laquelle un batiment plus petit vient sou

| = bannir les enduits au ciment qui | , / :
[ détériorent les maconneries : vent s accoler perpendiculairement, en L ¢
- | : i . | la maison de ferme
Certaines maisons présentent des baies | anciennes car trop rigides et imper- |
non erdonnancées mais positionnées sur la | méables |
facade selon les nécessités structurelles, les | = protéger les moellons de mur avec
besoins d'éclairage, d'aération des pieces | un enduit respirant adapté aux |
| magonneries anciennes (platre / | -~
chaux) ?

™

en cas de remplacement des menui- |
| series, utiliser du bois peint. Les i
volets sont pleins a tous les étages
conserver les ferronneries et les
| discrets garde-corps ; ces derniers |
peuvent étre absent au rez-de- [
chaussée |
| = ne pas créer d'éléments de décor |
Lorsque l'ordonnancement existe, le traite ‘ qui nexistaient pas sur les maisons Sur les maisons de ferme les plus simples,
ment des ouvertures est sobre. Un porche de ferme, tels que bandeaux, enca- sans ordonnancement, les baies sont de
donne parfois sur une cour intérieure. | drements de baies. dimensions différentes }

[ ]

Modifications du volume existant : | Modifications de toiture : |
r avant d’envisager des travaux d'ex- [ » préserver les chssis d'origine dans | = en cas de création d'une nouvelle
tension, utiliser la totalité du volume | leurs dimensions et leur position:le | cheminée, réutiliser les conduits
existant dans la maison, les combles | plus souvent,ils sont alignés vertica- [ existants, sinon, implanter la nou-
et ses annexes ' lement sur les fenétres des étages | velle soucheen brique dans la conti-
* toute extension doit prendre en | = placer de préférence les nouvelles | nuité d'un mur pignon ou d'un mur
compte ['état du béti existant,en | ouvertures de toit coté privatif | derefend
particulier pour les surélévations | = préférer la pose d'un chissis de toit | = conserver les tuiles plates de la toi-
(€tudier les fondations) | discret plutét qu'une lucarne, en | ture
» l'extension doit présenter un volume particulier si la toiture en présente | « conserver les corniches qui
|

"

de dimensions réduites par rapport déja une | masquent et protégent les chevrons
a celui de la maison et ne pas é&tre
visible de la rue pour ne pas désé-
quilibrer l'organisation de la facade
» harmoniser les matériaux, les cou- |
leurs, les textures, les ouvertures |
et les pentes de toit pour créer un
ensemble homogéne. i
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Elle a été construite a partir

du XIXe™Me sigcle et résulte de
petites opérations de construction
groupées, liées au développement
des industries locales. De plan
rectangulaire, elle se caractérise
par un volume modeste, sur

deux niveaux, surmonté d’'un

toit 4 deux pans. La maison de
village présente deux variantes :

la maison "simple" et la maison
"double". Les maisons simples
sont généralement implantées
par paires. Les deux facades
accolées sont alors jumelles ou |
symétriques. Les maisons doubles
présentent deux portes d'entrée :
une principale, une de service.Ces
particularités permettent de les
identifier facilement.

| ERMENONVILLE

Basée sur un plan rectangulaire, elle
posséde deux niveaux, plus combles
dans certains cas, surmontés d'un toit &
deux pans de 40 4 45°. Sa hauteur au fai-
tage est comprise entre 9 et 12 métres.
La maison de village simple a une longueur
comprise entre 3,5 et 4,5 métres et entre
7 et 8 métres pour la maison double.
Leur largeur varie de 5 & 7 métres.

La simple fonctionne par paire, jumelle
ou symétrique. Selon le traitement de la
facade, les deux maisons sont distinctes |
ou semblent appartenir & un seul et
méme batiment. Le rez-de-chaussée
peut &tre surélevé, dégageant une
cave semi-enterrée. L'acces & la maison
se fait alors par une volée de marches.

g

Les souches de cheminées se dressent dans la continuité des murs pignons. Les
combles ne sont traditionnellement pas aménagés. Les appuis des fenétres sont
en pierre monolithe et les éléments de modénatures, en plitre, se limitent dans
la plupart des cas 2 une corniche, parfois accompagnée d'un bandeau marquant

la séparation des étages. Certaines maisons présentent des décors plus marqueés :
enduits teintés ou parements de briquettes.

| Moellons de grés ou parfois de calcaire
| montés au plitre,au sable et & la chaux |
~ pour les murs, et twile plate pour la cou-

| tion principalement utilisés.
y  Les menuiseries sont peintes dans des
| teintes souvent soutenues. Ces couleurs
. sont parfois rehaussées par un fin enca-
" drement, plus clair, des ouvertures.
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Les maisons de village sont implantées

| en front de rue, en cceur de village. Les

maisons simples sont mitoyennes, deux

| a deux,par le mur pignon. Plusieurs mai-
| sons doubles s'observent lelong des rues

René Girardin et du Prince Radziwill.
Elles ont souvent été remaniées de

| fagon 2 faire de deux ou trois maisons
| simples mitoyennes une seule habitation.

L'acces se fait de plain-pied ou par

~ quelques marches selon les cas.

Elles ont généralement un jardin étroit
situé en fond de parcelle.

Les fagades des maisons de village sont
ordonnancées et se développent sur
deux travées pour les maisons simples,
quatre pour les maisons doubles. Ces
derniéres présentent deux portes
d'entrées, dont une de service, qui ne
sont pas, contrairement aux maisons
simples, surmontées d'une fenétre. Les
trumeaux sont donc plus larges sur la
maison double que sur la maison simple.
Une imposte est parfois présente au-des-
sus des portes d'entrée et s'aligne sur les
linteaux des fenétres de rez-de-chaussée.

| verture sont les matériaux de construc- |




iiage lors d'ui

L'ordonnancement

gl":f;(‘ﬂ(ﬂ.&m[-nz de rigu-
él.p mais il n'est pas
rare d'observer quelques
décalages entre les baies

du rez-de-chaussée et |
de l'étage j!

|
est |
)
i

MAISONS DE VILLAGE

RECOMMANDATIONS

e

Hications ad

» préserver les dimensions des ouver-

tures d'origine et rétablir 'ordon-
nancement initial si celui-ci a été
modifié : position, dimensions des
fenétres

les fenétres créées sont de mémes
dimensions que les fenétres exis-
tantes

aligner le linteau de la porte 4 ceux
des fenétres

protéger les moellons de mur avec
un enduit respirant adapté aux
magonneries anciennes (platre /
chaux) et ne pas créer de soubas-
sement en ciment. En cas d’humidité
en pied de mur, mettre en ceuvre un
enduit respirant

conserver les corniches et les ban-
deaux en platre

respecter 'encadrement des ouver-
tures en enduit lissé

en cas de remplacement des menui-
series, utiliser du bois peint
conserver et restaurer les ferron-
neries et zingueries existantes

© ne pas utiliser de PYC pour les gout-

tiéres et descentes d'eau pluviale.

Martine Homburger

La présence, sur une méme facade, d'une
porte principale et d'une porte de service
laisse supposer que cette maison double
n'accueille qu'un foyer

Extension du volume principal :

= avant d’envisager des travaux d'ex- |

tension, utiliser la totalité du volume |

existant dans la maison et le comble

compte I'état du biti existant, en
particulier pour les surélévations
(étudier les fondations)

toute extension doit prendre en

I'extension se développe cété priva- |

tif et doit présenter un volume de
dimensions réduites par rapport a |

celui de la maison de village
» harmoniser les matériaux, les cou-
leurs, les textures, les ouvertures

et les pentes de toit pour créer un |

ensemble homogéne.

= préserver les chissis  tabatiére

fodifications de toiture :

d'origine dans leurs dimensions et
leur positionnement i
cdté rue, éclairer les combles amé-
nagés des maisons de village par des
chassis, a I'aplomb des fenétres, en
limitant leur implantation de facon 3 |
ce quiiln'y enai pas plus de deux par
pan de toit pour les maisons simples,
trois pour les maisons doubles |
disposer de préférence les ouver- |
tures de toit cdté jardin, en évitant
la pose de lucarnes

en cas de création d'une nouvelle
cheminée, réutiliser les conduits
existants, sinon, implanter la nou-
velle souche en brique dans la conti-
nuité d’un mur pignon ou au milieu
du faitage des maisons de village
doubles

conserver les tuiles plates de la toi-
ture.
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DESCRIPTIF

Implantées le long des rues

principales d’Ermenonville,

les grandes maisons se
développent en front de rue et
sont le plus souvent mitoyennes
des maisons voisines par leurs
murs pignons. Un jardin ou une
cour se développe en général

a Parriére des maisons. Leurs
principales caractéristiques
sont 'ordonnancement et le

traitement soigné des facades.

Les facades sont ornementées. Les modénatures en plitre sont trés fréquentes :

ERMENONVILLE

De plan rectangulaire, elle comprend
deux,exceptionnellement trois, niveaux,
auxquels s'ajoutent des combles souvent
aménagés.D'une hauteur sous gouttiére
entre 8 et 9 métres, elle est surmontée
d'un toit 3 deux pans droits 40 a 50°.

fausses chaines d'angles, encadrements, bandeaux, corniches. Sur plusieurs mai-
sons, les encadrements des fenétres des étages sont moulurés alors que ceux
du rez-de-chaussée sont simplement lissés. Les murs sont parfois ornés de
dessins sur platre qui imitent I'appareillage de la pierre de taille. Les éléments

de ferronneries, comme les garde-corps ou protections de porte,

ment présents.

sont égale-
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Les facades sont agencées selon un
ordonnancement précis.Les portes et
fenétres,qui occupent une proportion
importante de la fagade, sont alignées
horizontalement et axées verticale-
ment. Les fenétres sont souvent assez
espacées :les trumeaux (parties de mur
plein entre les baies), font plus d'un
meétre de large.

Lorsque les combles sont aménagés,
ils sont éclairés par des lucarnes, ou
sont simplement munis de chassis de
toit.

Le matériau de magonnerie utilisé
pour la construction des grandes mai-
sons est le moellon de grés ou de cal-
caire,enduit au platre, coloré dans des
teintes allant du rosé au jaune ocré
léger. Les bandeaux et corniches sont
en platre, plus rarement en pierre.

Les couvertures sont en petite tuil

% | plate, exceptionnellement en ardoise



son i

Lordonnancement des facades des
grandes maisons est recherché et ne doi
pas étre modifié

Les facades sont richement ornées de
decors de pldtre : faux appareillages de
pierre de taille, encadrement de baies
corniches et bandeaux

Modifications des facades

= préserver les dimensions et I'or-
donnancement des ouvertures
d'origine et établir 'ordonnance-
ment initial si celui-ci a été modifié

¢ les fenétres créées seront de
mémes dimensions que les fenétres
existantes

©» conserver les ceils-de-bceuf

© entretenir et restaurer les décors
au platre, les encadrements de baies
moulurés ou lissés...

= bannir les enduits au ciment qui

détériorent les magonneries et les

enduits anciens

protéger les moellons de mur avec

un enduit respirant adapté aux

magonneries anciennes (plitre/

chaux)

“en cas de remplacement des

menuiseries, utiliser du bois peint.

L'usage du PVC est proscrit pour

les menuiseries et les zingueries

conserver les ferronneries des

gardes corps en réservant les élé-

ments les plus discrets pour les

fenétres du rez-de-chaussée des

fenétres aux étages

réserver la pose de volets per-

siennés sur toute leur hauteur aux

fenétres du premier étage.

.. GRANDES MAISONS

" IRECOMMANDATIONS

Les facades présentent souvent des ceils
des rez-de-chaussée ne
1t persiennés, contrai

re a ceux des etages qui le sont sur

toute leur hauteur

Les grandes maisons se développent rare
ment sur une parcelle isolée. Il faut alors
etre particuliérement attentif a toutes les
facades visibles de la rue

E=|

Martine Homibumger

Modifications du volume existant

= avant d'envisager des travaux d'ex-
tension, utiliser la totalité du volume
existant dans la maison, les combles
et les annexes

© toute extension doit prendre en
compte I'état du biti existant, en
particulier pour les surélévations
(étudier les fondations)

© toute extension doit présenter un
volume de dimensions réduites par
rapport a celui de la maison et ne
pas étre visible de la rue pour ne
pas déséquilibrer l'organisation de
la fagade

& harmoniser les matériaux, les cou-
leurs, les textures, les ouvertures
et les pentes de toit pour créer un
ensemble homogéne.

Modifications de toiture :

= préserver les lucarnes et chissis
d’origine dans leurs dimensions et
leur position : le plus souvent, ils
sont alignés verticalement sur les
fenétres des étages,

si la création d'une ouverture en
toiture est indispensable, placer la
de préférence coté privatif ; sinon,
envisager la pose d'un chissis de
toit discret plutét qu'une lucarne,en
particulier si la toiture en présente
déja une

B

© en cas de création d'une nouvelle
cheminée, réutiliser les conduits
existants, sinon, implanter la nou-
velle souche en brique dans la conti-
nuité d'un mur pignon ou d'un mur
de refend

« conserver les tuiles plates de la toi-
ture ;la pose d'ardoise reste excep-
tionnelle.



Les maisons anciennes |

d'Ermenconville ont
essentiellement été construites
avec des matériaux locaux,
provenant des environs du
village : le grés, trés abondant
en forét d'Ermenonville,

est le principal matériau de
macgonnerie, associé a des
mortiers et des enduits de
plitre ou de chaux.

D'autres matériaux, bois,
briques et tuile de terre cuite,
ardoise, fer forgé... complétent
cette gamme, apportant aux
constructions des teintes et des

textures qui rendent chacune
unique.

La pierre calcaire est également présente, bien qu'en moindre quantité. Sa teinte

L
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DESCRIPTIF

ERMENONVILLE

Le grés a été exploité jusqu'au siecle
dernier en forét d'Ermenonville. Les
bancs de cette pierre dure sont visibles
jusque dans le village, et servent de sou-
bassement a certaines constructions.
Des blocs de grés sont également uti-
lisés comme chasse-roues le long des
rues ou aux angles des portails.

La plupart des murs antérieurs a la
seconde guerre mondiale sont montés
avec des moellons irréguliers, sur une
importante épaisseur. Les joints sont
essentiellement en plitre,additionné de
chaux, parfois de sable et de pigments
colorés. Les murs de moindre qualité
sont simplement jointoyés au sable,
appelé sable 2 lapin.

claire contraste avec les gris rouges du grés. Le grés, difficile a tailler limite la mise en
ceuvre d'un bel appareillage régulier. Les éléments des chaines d'angle sont générale-

ment grossiérement taillés et masqués par un enduit Le calcaire,

sous forme de pierre de taille, la mise en ceuvre de chaines et harpes réguliéres qui

restent alors apparentes,
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plus tendre permet,

ux |

| Les murs de moellons sont tradition-
nellement, toujours enduits. L'enduit
protége les pierres et les joints de la
pluie, du vent et du gel. Les enduits lis-
sés autour des ouvertures permettenta
I'eau de pluie de glisser rapidement vers
le bas du mur. L'enduit est la peau du
batiment et il lui est donc indispensable.
Il est aussi décoratif et masque l'appa-
reillage peu gracieux des murs de moel-
lon. Ceux que I'on observe encore sur
les facades dErmenonville présentent
des décors diversifiés :bandeaux et enca-
drements de teintes et textures variées,
moulures, faux appareillages....

Le matériau récurrent des enduits
d'Ermenonville est le platre,adapté aux
maconneries de grés. Les enduits de
chaux et sables s'observent plutdt sur
les magonneries de moellon calcaire.

La couleur d'un enduit dépend de la
qualité de la pierre cuite pour obtenir le
platre (gypse) ou la chaux (calcaire), de
la teinte et du grain du sable et des pig-
ments minéraux qui peuvent &tre 2joutes.
Les enduits 2 base de ciment ne sontappa-
rus qu'au siécle dernier et ne s'adaptent
pas aux murs magonnés anciens.




Nota bene :

= les solutions aux désordres dans le béti-
ment ancien (fissures, humidité, versement
des murs...) sont @ évaluer au cas par cas,
au besoin d laide d'un professionnel expéri-
menté sur le béti ancien = les magonne-
ries anciennes "respirent", c'est-a-dire
que les matériaux et I'air ambiant
échangent constamment différents
gaz et bactéries : imperméabilisation
des murs par des mortiers et enduits
non adaptés modifie ces échanges et
créé différents désordres u sur les macon-
neries anciennes, les enduits imperméables
(de type plastique ou non microporeux), la
poliolite, le ciment, les enduits monocouches
sont d proscrire = en cas d’humidité en
pied du mur, plusieurs causes sont
possibles :remontés capillaires, imper-
méabilisation du sol en pied de mur,
isolation par P'intérieur, mauvaise éva-
cuation des eaux de gouttiéres au pied
du mur ; dans la plupart des cas, les
solutions sont simples : aérer les piéces,
supprimer les enduits et les sols imper-
méables, canaliser les eaux...

Traditionnellemer

enaurnes ;

Appareillage de moellon de calcaire équarri

les assises se lisent facilement, le mortier n'est

utilisé que pour caler les pierres entre elles

= C’Cé =

Appareillage de grés de qualité médiocre

les joints sont trop larges et les moellons mal

agences ; ce type de maconnerie est normale
ment .'Wisq.m' par un enduit

500@‘8‘3%%:%"5
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RECOMMANDATIONS

Ir restaurer et entretenir les

.!_ e moell

« définir I'étendu des désordres et ‘

-

en déterminer l'origine pour éviter
qu'ils ne réapparaissent aprés la res-
tauration

observer la qualité des moellons : |
leur nature (grés, calcaire ou mixte),

leur dimension, leur appareillage...

respecter la structure du mur et son
réle dans le bitiment : conserver et
restaurer les chaines, harpes,ancres

et tirants, linteaux...qui garantissent |

la solidité des murs de facade por-
teurs

réutiliser autant que possible les
moellons existants ; s'ils est indis-
pensable d'en refournir, chercher un
fournisseur local pour obtenir des
matériaux les plus similaires a ceux
existants

nettoyer les moellons a l'eauetala |

brosse végétale pour les débarras-
ser des mousses et poussiéres en

prenant soin de ne pas abimer les |

joints sains

favoriser la solidité de l'ouvrage 3 |

l'esthétique de la maconnerie en pla-
¢ant les moellons dans le mur en

fonction de leur forme et de leur |

taille plutét que de leur aspect :
les murs sont traditionnellement
enduits et |'appareillage n'est pas
visible

mettre en ceuvre un mortier souple,
a base chaux et / ou de platre.

Pour restaurer et entreteni la
pierre de taille :

m

observer l'appareillage, la nature et
le réle de la pierre : dure en sou-
bassement, dans les harpes ou les
chaines d'angles, elle sera plutét
tendre pour les modénatures, pour
une taille aisée

conserver les pierres de rtailles
apparentes : leur calcin naturel les
protége de la pluie et du vent

« nettoyer a |'eau et 4 la brosse douce,
sans sablage ni hydrogommage qui _;

détériorent gravement le calcin

= ne remplacer les pierres que si elles

-

sont trés endommagées et choisir |

de nouvelles pierres de mémes
dimension, nature et couleur
favoriser les reprises ponctuelles :
mise en ceuvre de "bouchons" sur
une pierre présentant une petite
surface dégradée en profondeur ;
mise en ceuvre d'un mortier de
chaux pour remplir les surfaces
érodées,

L L T T
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lage de pierre de taille :les joints sont

Hiers

A

Chasse-roues le long des murs et aux angies
des portails

Pe
mort

ur restaurer et réaliser les

s anciens :

choisir le mortier en fonction du
type de restauration  réaliser et de
la nature des matériaux de magon-
nerie

préférer toujours les mortiers de
chaux grasse, plitre ou en terre
aux produits préts a I'emploi sou-
vent trop durs et mal adaptés a
des magonneries traditionnelles
le mortier ne sert pas a coller les
moellons entre eux mais 4 repar-
tir leur poids équitablement sur
I'ensemble du mur,il est inutile d'en
utiliser beaucoup si les moellons
sont bien assemblés

rechercher un rejointoiement de
méme nature que les joints d’origine
pour assurer une cohérence entre
I'existant et les reprises et respec-
ter ainsi les qualités mécaniques des
magonneries anciennes

adapter le dosage sable, chaux (natu-
relle, dite grasse, ou hydraulique,
adaptée aux milieux trés humides),
éventuellement plitre et eau, au
type d'intervention (coulis liquide
de chaux ou platre au coeur d'un
mur de moellon ou mortier maigre
de calage...), sans ciment

dégarnir les joints de ciment, humi-
difier abondamment les joints sains
avant le rejointoiement

= conserver les joints apparents fins,

a la chaux ou au plitre, entre les
pierres de taille ; ils sont tradition-
nellement au nu de la pierre.



Aprés louverture d'une [, & ui . o '
briqueterie a Ermenonville, la { b l 8 %v: @ E & [ a E E }:*: i ‘
brique prend de I'essor et donne - ¥ o et
au village une nouvelle diversité DESCRIPT | F
architecturale. Le bois, bien que
moins visible, est également
indispensable a I'édification des
maisons traditionnelles.
Les toits sont couverts de tuile |
ou d'ardoise, dont les teintes |
s'accordent a celles des briques. | ERM ENO NVI LLE
Le métal compléte, par des |
éléments discrets ou savamment |
élaborés, I'architecture locale. |

La brique est utilisée pour la surélé-
vation de certaines maisons ou pour
de petites extensions. Lorsqu'elle est
le matériau principal de la construc-
tion, elle devient magonnerie et décor.
. Son petit gabarit et la vaste gamme
| des teintes, du brun au blanc des
briques silico-calcaire, permettent
tous les jeux d'appareillage. La teinte
des briques dépend de leur cuisson et
de la qualité de la matiére premiére,
largile. Les briques vernissées s'ob-
tiennent en déposant, 2 la cuisson,une
couche de silice colorée sur la surface
qui restera visible. Leur usage reste
| cependant relativement limité.

Le bois est omniprésent.ll est essen-
tiel 4 la construction de la charpente
et des planchers. Une travée de bois
constitue également un excellent lin-
teau.Dans certains cas, il est utilisé en
structure, selon la technique dite du
pan de bois, avec un remplissage de
maconnerie et de plitre.On le trouve
plus rarement en bardage. Les portes,
les menuiseries des fenétres, les volets
utilisent également cette ressource
naturelle. Selon son usage, le bois est
peint (menuiseries, portes, volets),
enduit (abouts de poutres en facade,
linteaux) ou laissé apparent (bardage,
sous-face des porches).

P 3 T

Les couleurs de la brique se retrouvent sur les toitures de petites tuiles
plates. Leur forme irréguliére donne aux toits une vibration chaleureuse, sans
rapport avec 'aspect uniforme des tuiles mécaniques apparues au siécle dernier.
Les couvertures d'ardoise, matériau importé, sont réservées aux batiments les
plus importants. Le zinc ou le cuivre sont présents ponctuellement (gouttiéres,

noues, vérandas...).
¥
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Eléments de fonte et de fer forgé
ont une valeur esthétique autant que
technique, en particulier les linteaux
métalliques apparus avec I'architectu
de briques ou les tirants retenus
des ancres en fonte.

L.
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Nota bene :
= évaluer attentivement I'état, l'époque
et la qualité des matériaux existants
avant de les changer :la plupart sont
récupérables, souvent anciens, il est
également difficile de retrouver cer-
tains éléments de méme qualité dans
le commerce (éléments de ferronne-
rie en particulier) » pour harmoniser
l'ensemble de la faade, briques ou pierres
peuvent recevoir une finition au lait de chaux
= il est conseillé de faire appel un pro-
fessionnelle avant toute intervention
sur la charpente et les structure en
général u les souches de cheminées créées
seront montées en briques anciennes qu'il
est possible de récupérer lors de démolition
= tenir compte de tous les éléments
existants : méme les plus simples ont
une fonction dans la construction = les
antennes paraboliques sont dissimulées & un
emplacement judicieusement choisi et seront
dlune teinte proche des matériaux "support”,
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Appareillage francais (en haut) et o assise
reglée (en bas) sont les plus communs @
Ermenonville, le premier, plus fréquent, se
retrouve sur les murs porteurs

En jouant sur les teintes et la taile des
modules de terre cuite, les appareillages de
brique permettent des décors géométriques

Les chatiéres et imper]
toiement des tuiles perm
des combles

ons dans le join
tent la ventilation

chevrons sont généralement
ine corniche sauf sur ¢
! ons dont le s

ce des structures

masques

MATERIAUX I

' RECOMMANDATI

observer l'appareillage et la nature
des briques pour réaliser une répa-
ration la plus discréte possible

= choisir des briques, en cas de rem-

placement, de teinte et de dimen-
sion similaires 2 celles existantes :

contrairement aux briques indus- |

trielles, les briques anciennes pré-
sentent des teintes variées et des
dimensions parfois non standardi-
sées ; certains fabricants et fournis-
seurs spécialisés en proposent 2 la
vente

adapter la qualité des joints a la |

qualité de la brique en favorisant
les mortiers de chaux grasse

saturer les briques d'eau avant

tout rejointoiement afin qu'elles
ne puissent pas absorber l'eau du
mortier frais

a la fin du rejointoiement, laver les
briques avec de I'eau acidulée (10%
d'acide chlorhydrique et 90% d'eau)

* ne pas enduire les murs de brique

o

mom

™1

m

avec un enduit imperméable : la
plupart des murs de brique sont
CONEUS pour rester apparents

surveiller les fissures et faux aplombs
qui peuvent apparaitre sur les murs

= conserver et entretenir les soubas-

sements en pierre de taille, quand ils
existent, car ils isolent les briques,
poreuses, du sol.

our restaurer la toiture ;

ne pas faire déborder la couverture

en rive et a I'égout sauf dans le cas

de certaines maisons construites
dés l'origine avec un débord de toit,
ou d'anciens batiments agricoles
conserver le coyau quand il existe
ventiler la couverture pour qu'elle

"respire”, surtout en cas de combles

isolés, grace a :

* une superposition imparfaite des tuiles
traditionnelles,

* la présence de chatiéres,

* des trous d'aération en terre cuite, de
méme ton que la tuile

pour réaliser une couverture en

tuiles plates :

* utiliser des tuiles de dimensions |5x25
cm, posées 4 joints croisés avec un
recouvrement aux deux tiers (60 4 B0
tuiles par m?)

* ne pas poser de tuile de rives

* pour réaliser une ruellée, utiliser un
mortier clair, moyennement riche en
liant pour éviter le retrait et le faiencage

* réaliser un faftage a crétes et embar- |
4

rures
* récupérer les tuiles anciennes en bon
¢tat et les panacher avec les tuiles
neuves pour éviter un aspect trop rigide
pour réaliser une couverture en

ardoises :

» utiliser des ardoises de dimensions
22x35 cm, posées droites (40 ardoises
au m?)

* éviter la réalisation de rives en zinc

* mettre en forme une bande de zinc pliée
en faitage.

ON
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¥ nettoyer soigneusement les élé-
ments métalliques des traces de
peinture et de rouille ; le fer forge
peut étre traité par un sablage trés
fin, tandis que la fonte doit recevoir
un nettoyage plus délicat, la brosse
métallique

appliquer une couche de peinture
anti-oxydante en |'étalant bien pour
ne pas créer de surépaisseur, sur-
tout quand des motifs sont présents
appliquer ensuite deux couches de
peinture, en préférant une couleur
identique a celle des portes et volets
pour les ferrures, les gonds... et en
choisissant des teintes mates (voir
le nuancier).

Les structures en
_ pan de bois sont
rares et, dans Ja
plupart des cas
protégées par un
enduit Ci-contre
cette maison a
perdu son enduit :
les pieces de bois
risquent de pour
rir si elles sont
. laissées a l'air libre

Pour restaurer les piéces de bois :

= identifier la nature et I'origine du

probléme, le réle de la piéce de

bois dans la structure et le type

d'essence employée (souvent pin

ou chéne)

ne pas supprimer de piéces de bois

portantes sans s'étre assuré de la

solidité de la structure

= changer une piéce de structure
est souvent complexe et coliteux :
quand seule la téte d'une poutre ou
d'un poteau est abimée, mieux vaut
envisager une greffe en ne suppri-
mant que la partie endommagée
et en la remplagant par une piéce
saine, maintenue par des barrettes
de résine

« s'assurer que le bois respire, tout en
étant protégé de la pluie : par une
peinture ou un lait de chaux sur les
piéces de bois apparentes, par un
enduit pour celles qui doivent &tre
cachées
traiter les piéces de bois dés I'appa-
rition de champignons ou d'insectes.

-



Les éléments de structure
(fondations, murs, planchers,
charpente) assurent la solidité

et la durabilité de la maison.

lls doivent étre protéges et
entretenus. Chaque construction
présente plusieurs détails,
certains visibles en facade,
révélateurs de leurs époque et
techniques de construction. Ces
détails combinent fonctionnalité
(éloigner les eaux de pluie

de la fagade, permettre aux
maconneries de respirer, rigidifier
les murs...) et décoration
(souligner encadrement d’une
baie, organiser la facade, donner
une impression de symétrie...).

Jétalls co
ES TI

ERMENONVILLE

Le gres, trés dur, permet difficile-
ment la taille de blocs réguliers.Tandis
que les chaines d'angles et les harpes
de pierre calcaire sont parfaitement
parallélépipédiques, celles montées
en grés se distinguent généralement
moins du reste de la magonnerie
du mur. La pierre de taille reste en
principe apparente, tandis que les
é&léments structurants de grés, moins
esthétiques, sont traditionnellement
masqués et protégés par un enduit qui
peut parfois reprendre le dessin de
faux joints pour imiter un appareillage

. en pierre de taille.

Les corniches, bandeaux et encadrements de baies ont pour réle d'éloigner
I'eau des murs et des ouvertures. Le plus souvent réalisés en platre, parfois en
pierre ou en brique, le niveau de détails détermine en général le statut social
d'origine de la maison. Beaucoup de ces détails ont été supprimés lors de rava-

lements peu soigneux. Leur disparition peut avoir de graves conséquences sur

I'état de la fagade et du batiment en général.

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

nstructifs

Les souches de cheminées sont
en brique, massives, et peuvent étre
maintenues pas des tirants aux ancres
élaborées.

Les linteaux sont le plus souvent en
bois et sont destinés a étre enduits.
Certains sont en brique, légérement
cintrés. Sur les maisons de brique,
construites a partir du XIXeme siacle,
les linteaux peuvent étre de simples
poutres métalliques.

i /|
Les appuis de fenétres présentent
le plus souvent une pierre monolithe
en saillie.

La brique est souvent utilisée en
réparation extension ou pour recons-
tituer un appui,créer ou renforcer des
piédroits ou autre élément de facade.

w

x
e * :

Sur certains soubassements, de
petites ouvertures révélent la preé-
sence de caves. Les soubassements,
trés soumis aux éclaboussures sont
protégés par un enduit ou batis en
pierres dures.

Dans les rues en pente, certains
murs, en particulier d'anciens murs
mitoyens devenus murs pignons suite
i la démolition de la construction adja-
cente, sont renforcés par des contre
forts magonnés.



Coyau reposant sur une corniche en
pierre avec moulures au pldtre ; la gout
tiere est un element rajouté, aujourd'hu
obligatoire pour canaliser les eaux de
pluie. Sa mise en place ne doit pas dété
riorer la corniche

==
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La composition des facades n'est pas
uniquement décorative
aération de la cave, encadrements de
baies, bandeaux d'enduit lissé... ont une
fonction constructive garante de la lorigé-
vité du bdti ancien

Les corniches pro
tégent les chevrons
de la charpente

comme ici, rester @
l'air libre ; elles per-
mettent aussi d'as-
surer un raccord
esthétique entre lo
toiture et le mur

Entre les étages, des corniches permettent
de limiter I'écoulement de l'eau de pluie
sur les enduits. Elles sont en plétre ou
en pierre

comme exté

planchers
rreurs, pcrifiuef.‘('rrns('l:f soumis a 'humi
dite, doivent étre entretenus afin de ne

Les intérieurs

pas compromettre la solidité de lo maison

; soubassement,

qui ne doivent pas,

DETAILS CONSTRUCTIFS

RECOMMANDATIONS

Fondations, murs, planchers,

charpente :

« identifier I'ancienneté, le style et le
type de structure de la maison et de
sa avant d'envisager toute interven-
tion

© faire une étude de fondation en cas de
surélévation ou extension car les fon-
dations anciennes et ont été congues
pour des murs et un bitiment de
dimension et de poids précis

¥ porter une attention particuliére i la
répartition des charges dans le mur
et a ses renforts (chainages, linteaux,
tirants...) pour ne pas altérer sa
résistance

» ne pas déconforter les magonneries
de remplissage des murs, ne pas les
démaigrir :le creusement des joints
entre les pierres ou les moellons
réduit I'épaisseur des murs et donc
leur solidité

= penser a remailler les magonneries
si nécessaire avant un rejointoiement

= réaliser un coulis de mortier de plitre
ou de chaux dans les fissures sans

= conserver en état de fonctionnement
les percements d'aération pratiqués
dans les murs

= conserver et contréler réguliérement
les contreforts qui soutiennent les
murs de certaines maisons

© ne pas surcharger les planchers sans
avoir auparavant évalué leur résis-
tance

= entretenir la charpente et éviter de
transformer des fermes lors d’un
emmeénagement de combles : toutes
les piéces des bois ont une fonction

= utiliser un matériau de couverture
compatible avec la résistance de la
charpente et la pente du toit.

Les enduits de type tyrolien, granuleux

| présentent en des points étudiés, des
| bandeaux et des encadrements lissés qui

soulignent la composition de Ig facade
et optimisent la réaction des enduits a
la pluie

Les linteaux assurent la répartition du
poids du bédtiment de chaque coté des
baies ; ici : en arc de cercle formé par des
éléments de pierre de taille appelés vous
soirs , en pierre monolithe ; métallique
(IPM) peint et protégé par un élément de
brigue en saillie

Les encadrements
{ de baies, parfois
trés décorés sur les
grandes maisons
comme ici avec un
fin travail au platre
masquent et pro
tegent les linteaux
de bois et les pié-
droits magonnés
souvent inesthé
tiques

Enduit, modénatures, zingueries :
= choisir une solution de nettoyage qui
n‘endommage pas les matériaux et
les modénatures de la facade ; pré-
férer le lavage a I'eau et le brossage
doux

éviter |'utilisation de jets haute pres-
sion ou de sablages : abrasives, ces
techniques altérent les matériaux
anciens

conserver les enduits et leurs finitions
(encadrements de fenétres, corniche
et bandeaux), I'enduit participe a la
protection du mur et ralentit son
vieillissement

conserver et restaurer les modéna-
tures existantes pour ne pas altérer le
parement de la fagade et la structure
dela maison, respecter les matériaux
d'origine (pierre, plitre, brique)

ne pas ajouter de modénatures quand
elles n'existent pas

ne pas ajouter d’éléments d'orne-
mentation et de matériaux étrangers
a l'architecture locale (brique flam-
mées, pierre granit.. )

= entretenir les zingueries (descentes
d’eau pluviale, gouttiéres, bandes de
protection en zinc) essentielles 3 la
longévité de la maison, en particulier
quand les éléments de modénatures
ont éient supprimés lors de précé-
dents travaux

les descentes d’eau et les gouttires
peuvent étre de zinc ou en cuivre.
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Par I'organisation des
ouvertures en facade, chaque
maison présente ses propres
caractéristiques. Equilibre subtil
entre vides (percements) et
pleins (trumeaux), chaque baie,
dans la maison traditionnelle,a
une raison d’étre et une fonction
précise : ensoleillement ou, au
contraire, limitation des surfaces
de déperdition thermique,

recherche d’esthétique et |

de simplicité technique des
alignements verticaux sont
autant d'éléments qui font la

particularité de chaque facade.

Les éléments de ferronnerie sont

Feneéetre

DESCRIPTIF

ERMENONVILLE

Les fenétres sont presque toujours
plus hautes que larges.

Aujourd’hui, les menuiseries en
bois sont le plus souvent peintes
d’une teinte claire mais elles sont
aussi parfois peintes de couleurs plus
soutenues sur les maisons de village.
Elles présentent généralement deux
vantaux, ouvrant a la francaise (vers
I'intérieur de I'habitation) subdivi-
sés en plusieurs carreaux (de trois a
douze) par ouvrant.

Tendanciellement, plus les maisons
sont volumineuses, plus les fenétres
sont élancées et les carreaux nom-
breux.

souvent présents sur les fagades des maisons

d’Ermenonville : garde-corps aux fenétres des étages, grilles de protections de
fenétres aux rez-de-chaussée... Ces éléments en fer forgé et en fonte peuvent
prendre la forme d'ouvrages élaborés avec des représentations symboliques et
contribuent, comme

le style des fenétres,  créer lidentité de la fagade.

Parc naturel régional - Oise - Pays de France
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D'une fagon générale, les fenétres
des facades d’Ermenonville sont
réparties aléatoirement, selon l'usage
des pieces qu'elles éclairent, dans les
maisons rurales et certaines maisons
de ferme, alors qu'elles sont alignées
et axées dans les maisons de village,
et les grandes maisons.

Des lucarnes a deux ou trois pans
(capucine) et des fenétres a tabatiéres
(chassis de toit) éclairent et ventilent
les combles.Les anciennes ouvertures
4 engranger,également plus hautes que
larges, sont plus petites que les baies
de fenétre courantes. Elles étaient tra-
ditionnellement fermées par un simple
volet, aujourd'hui doublé d'une fenétre,
pour rendre les combles habitables.

. Dans les grandes maisons, des
| fenétres en ceil-de-boeuf prolongent
l'axe vertical des portes. Leur parti
. vitrée peut &tre subdivisée en plu

sieurs carreaux.



Nota bene :

= [€tanchéité thermique est renforcée parle
remplacement ou la restauration de menuise-
ries dégradées : le renouvellement d’air peut
alors étre assuré par des entrées dair dans
les fenétres, une ventilation contrélée, des
grilles d'aération. .. s les menuiseries sont
en bois ; ce matériau est plus avan-
tageux que le PYC : sa longévité est
plusimportante s'il est entretenu, il est
plus robuste, a une meilleure empreinte
€écologique (si le bois est issu de foréts
gérées), laisse respirer la maison, les
fenétres en bois sont également plus
lumineuses car leurs profils sont plus
fins, de plus le bois réagit mieux au
feu car il ne fond pas, permettant
l'accés aux pompiers et I'évacuation
des personnes par les fenétres, et ne
dégage pas de fumées toxiques en cas
d'incendie a les menuiseries en aluminium
peuvent, dans certains cas, étre une alternative
intéressante entre le bois (entretien régulier)
et le PVC (entretien réduit mais trés mauvais
vieillissement), de plus il s'adapte bien aux
légéres déformations naturelles du bati ancien
= le vernis ne protége pas suffisamment
les menuiseries en bois, celles-ci doivent
étre peintes avec une peinture micro-
poreuse.

Fenétre presentant }aa st
10 carreaux par (== =
vantail. Cette typolo = =
) =

. K, —_— _

gie est réservée aux Pe— "
= A =

grandes maisons = =
Lencadrement est | &= < =
en pldatre mouluré 2

Linteau Hlér(d“."qt.’(

(IPM) et appui
de brigue sur une
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——— — !mqura
S
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2 Fenétre sur macon
: nerie de brique. Les
parties ouvrantes
sont droites mais le

i dormant s'adapte a
la courbe du linteau

Certaines

fenétres
de rez-de-choussée
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e £
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grille

fer

Les murs  pignons
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rement peu d'o

tures. Quand elles
existent, elles sont

o petites et décentrées

FENETRES

RECOMMANDATIONS

Pour restaurer une fenétre :
ne pas modifier les dimensions des
fenétres d'origine quand il est pos-
sible de les identifier comme telles et
envisager toujours en premier lieu leur
restauration plutét que leur remplace-
ment
conserver la division des carreaux et
les profils des bois qui correspondent 3
l'époqueetala typologie de la maison
© Conserver et restaurer appuis, linteaux,
encadrements s'ils existent (enduit,
pierre} ainsi que les éléments de fer-
ronnerie
ne pas créer d’encadrement de fenétre
décoratif quand il n'existait pas
protéger les linteaux de bois par un
enduit ou appliquer un lait de chaux ou
une peinture en phase aqueuse pour
les protéger et les harmoniser avec le
mur s'ils sont amenés 3 rester apparent
protéger le bois des menuiseries
Par une peinture microporeuse (une
couche d'impression et 2 couches
microporeuses) en se reportant au
nuancier de la fiche "couleurs” pour
le choix de la teinte. D'une maniére
générale, utiliser la méme teinte ou une
teinte plus claire que celle des portes.

Pour créer une fenétre :

= observer 'emplacement et les propor-
tions des fenétres existantes

tenir compte de 'organisation de la
structure de la maison (murs porteurs
etcharpente) afin de ne pas la fragiliser.
Tout nouveau percement réduit la sur-
face portante. Eviter le percement de
nouvelles baies 4 I'aplomb des fermes
de la charpente qui reposent sur les
murs gouttereaux

limiter le percement des murs pignons,
en particulier dans I'axe de la panne
faitiére qui s'appuie sur [a pointe du
pignon

consulter la fiche correspondant au
type de votre maison (maison rurale,
maison de ferme...) afin de position-
ner la nouvelle fenétre sans dénaturer
la fagade

mettre en ceuvre un appui, un linteau
droit (ou cintré selon le matériau uti-
lisé et le type de maison) et un enca-
drement en accord avec I'époque de
la maison et le style des autres bajes
poser la menuiserie 3 l'intérieur des
tableaux

* si nécessaire, créer un élément de
ferronnerie (garde-corps, grille) en
rapport avec I'époque et le style de la
maison

dans le cas de la reconversion d'un bati-
ment agricole en habitation, réutiliser
aumaximum les ouvertures existantes
(portes piétonnes et charretiéres,
lucarnes et fenétres 3 engranger) avant
d'envisager de nouveaux percements.
Respecter I'ordonnancement ou, au
contraire l'absence d'ordonnancement,
conformément au style du batiment,

B

B

™

Facade ordonnancée avec un alignement
de petites baies en ceil-de-boeuf ; les volets
du rez-de-chaussée sont fermés, tandis
que ceux de I'étage, ouverts, laissent voir
une fenétre a six carreaux et un discret
garde-corps

Garde-corps

étage

a la fenétre d'un premier

Pour restaurer les ouvertures en
toiture et éclairer les combles

© préserver les chissis A tabatiére dans
leurs dimensions d'origine lorsqu'elles
sont connues

conserver et restaurer les lucarne
existantes. Leurs jouées (parties laté
rales triangulaires) peuvent &tre vitrées
pour apporter plus de lumiére

pour positionner une nouvelle ouver-
ture en toiture, consulter la fiche cor-
respondant au type de votre maison
(maison rurale, maison de bourg...)
pour établir son positionnement et
son style (chéssis ou lucarne)

les nouvelles lucarnes doivent étre de
mémes dimensions que celles exis-
tantes, charpentées sur le versant de
la toiture ou engagées dans le mur
magonné

les fenétres de toit doivent étre de
petites dimensions (dimensions pré-
conisées = 0,55x0,70m) et intégrées
au versant de la toiture par une pose
encastrée, en évitant les cadres saillants
qui alourdissent la couverture

ne pas regrouper deux lucarnes ou
deux fenétres de toit pour ne pas
alourdir la sithouette de la maison et
les positionner de préférence coté
privatif plutét que sur rue.

-

-

]

-

m~

toiture mansardée

une

Lucarne
(@ gauche) et lucarne capucine (a droite)

sur



Portes et volets

DESCRIPTIF

Les volets, les portes piétonnes
et les portes cochéres
d’Ermenonville sont en bois.

lis sont peints de couleurs

claires, exceptionnellement plus
soutenues (marron foncé, vert
sombre) sur certaines maisons
de village. lis prennent différentes
forme selon leur usage et le style
de la maison.

FRMENONVILLE

Les portes charretiéres présentent
deux battants réalisés par I'assemblage
de planches verticales en bois pleins.
Elles ferment le passage cocher de
certaines grandes maisons et donnent
| acces directement 2 |a cour ou au jar-
| din situés a larriere. Les linteaux sont
généralement verticaux,en bois enduit,
mais peuvent aussi présenter un pro-
fil cintré épousant I'arc du porche en
pierre appareillée. Des chasse-roues
protégent les angles du porche.

Les portes d'entrées sont en bois \1
peint non verni. Beaucoup présentent |

| une imposte vitrée qui s'aligne aux I‘
linteaux des fenétres.La partie vitrée |
. centrale de certaines portes peut étre |
sécurisée par une ferronnerie. Cer- ‘I
| taines portes d'entrée sont également |

* | protégées par une grille ou un grand \
volet 3 un ou deux battants selon le |
| type d'habitation. w‘

| "Selon la pente de la rue ou la pré- |
sence d'une cave, le seuil, généralement '[
composé d'une grosse pierre plate,est |
précédé de quelques marches en greés. ,‘

|

l

| Les portes piétonniéres qui donnent

\ acces aux jardins privés peuvent étre
en bois ou en métal. Les assemblages

| de ferronnerie ou de bois restent

| simples. Les encadrements peuvent

\ &tre en maconnerie de moellon, de

| brique ou, plus rarement de pierre

de taille.

Les volets sont en bois, réalisés avec des planches verticales assemblées par
des barres horizontales sans écharpe.

lIs sont constitués de deux battants s'ouvrant vers P'extérieur ou pliant verti-
calement. Sur certaines maisons,les volets des fenétres de rez-de-chaussée sont
persiennés sur la moitié ou le tiers de leur hauteur, et totalement persiennés
aux étages.

Les motifs des jours de ventila-
tion des volets pleins apportent une
. touche personnelle aux maisons. Des
| feuillures permettent parfois d’encas-
" trer les volets dans le tableau des
| fenétres afin qu'ils ne donnent pas de
| prise au vent.
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