Nota bene :

= les portes et les volets sont en bois car
ce matériaux présente de nombreux avan-
tages : sa longévité est plus importante s'il
est entretenu, il est plus robuste, résiste bien
au feu et ne dégage pas de fumées toxiques
comme le fait le PVC, il a également une
meilleure empreinte écologique et présente
de meilleures qualités isolantes  le vernis
ne protége pas suffisamment les portes
et volets en bois, ceux-ci doivent étre
peints avec une peinture microporeuse
= les volets a écharpe (Z) sont étrangers a
larchitecture locale » les parties persien-
nées des volets ou les jours aux formes
variées permettent la ventilation,
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Six types de volets couramment rencontrés
@ Ermenonville.De haut en bas et de gauche
adroite volet plein,a double articulation avec
ferrures artisanales, volet plein en position
ouverte (les barres d'assemblage sont
visibles), volet plein avec jours ; volet tota
lement persienné ; valet droit persienné
sur le tiers supérieur ; volet arqué, adapté
a l'encadrement de la baie qu'il occulte
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Volet plein, a battant unique, occul
tant une ancienne fenétre a engranger
L'encadrement de baie en plétre lissé est
encore visible

Baie occultée deux volets pliants
métalliques. En position ouverte, ch
battant se replie en quatre pannea
articulés qui viennent trouver place dans
'embrasure du percement
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PORTES ET VOLETS

RECOMMANDATIONS

Volets :

= maintenir les volets existants lorsqu'ils
correspondent bien au style de la mai-
son, les restaurer si possible
conserver les volets en bois a un
battant plein pour les ouvertures 2
engranger, sinon choisir un modéle
réalisé avec des planches verticales
qui peuvent &tre de largeurs inégales
pour les volets pleins. Des barres hori-
zontales confortent I'ensemble (sans
écharpe en Z)

d’'une maniére générale, réserver la
pose de volets persiennés en partie
haute aux rez-de-chaussée et celle de
volets entiérement persiennés aux
étages

fixer les gonds dans les tableaux des
magonneries, en respectant la feuillure
quand elle existe

protéger les volets en bois par une
peinture couvrante en phase aqueuse
€n se reportant au nuancier de la fiche
"couleurs” (une couche d'impression
et deux couches microporeuses)
peindre les piéces de ferrure de la
méme teinte que les volets

ne pas poser de volets roulants aux
fenétres d'une maison ancienne car ces
derniers demandent généralement la
mise en place d'un coffre extérieur qui
modifie les proportions des baies et
réduit I'éclairage naturel des piéces
quand I'occultation par des volets n'est
pas souhaitable (changement d'affecta-
tion d'une grange par exemple), dissi-
muler le coffre des volets roulants 3
lintérieur par un lambrequin, et les rails
latéraux le long des tableaux, le tout
en utilisant une teinte adaptée (voir
le nuancier).
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Exemples d'éléments métalliques présents
sur les portes d'entrée

Portes :

= préférer la restauration d'une porte
ancienne a son remplacement :il est
souvent suffisant et moins onéreux de
la réparer et la remettre en jeu.Sinon,
choisir une porte d'entrée sobre, en
bois, qui corresponde au style de la
maison

le vantail sera le plus souvent droit,
plein ou vitré, et, pour les maisons
rurales, parfois doublé d'un volet amo-
vible en partie supérieure de la porte
l'ouverture de la facade pour la créa-
tion d’un garage doit rester exception-
nelle. Les portes doivent alors &tre
sobres,en bois, les encadrements étant
du méme type que ceux des autres
portes de la fagade.

Alignement vertical de baies
Traditionnellement, les volets les plus per
siennés sont placés aux étages supérieurs,
tandis qu'au rez-de-chaussée ils sont pleins
ou seulement partiellement persiennés

Portes en bois avecimposte droite (agauche)

| et avec partie centrale vitrée (a droite)

i

Portes en bois avec parties centrales vitrées

protégées par une ferronnerie (G gauche)
et un volet plein amovible (a droite)
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Portes a vantail unique protégée par un
volet de bois plein (@ gauche) et porte
a deux vantaux protégée par une grille
métallique

Certaines portes d'h
bitation sont précédées
de quelques marches
genéralement en grés
Cette  configuration
s'observe sur les

sons implantées sur
des terrains en p
ou sur des const
tions baties sur cav




De hauts murs de cléture

en moellon (plus de 2 métres)
marquent et organisent les

rues en dehors du centre-bourg.
Selon 'emplacement dans le
village, d’autres compositions de
murs apparaissent, en particulier |
de murs bahut d’'un métre |
surmonté d’une grille pleine ou |
petits murets de 50 centimétres |
associés a un grillage et 2 une |
cléture végétale.

Les pentes les plus abruptes sont
travaillées par une succession de murs
de souténement. Des trous d’aération,
appelés chantepleures, permettent a
I'eau contenue dans le sol de s'échap-
per sans exercer de pression sur le
mur.

Les murs ont, en raison de la topo-
graphie du village, plusieurs fonctions
associées 2 celle de délimiter les
propriétés. lls peuvent étre murs de
souténement, ou encore structurer
l'organisation des espaces publics.

Les murs de cloture qui suivent la
pente des terrains présentent sou-
vent une ligne de chaperon paralléle
i cette pente, avec parfois quelques
rares décrochés.

Les portails et les portes piétonnes
sont en bois peint, non verni, ou en
ferronnerie.Les accés piétons et véhi-
cules sont parfois séparés, ou bien le
portail présente 'aménagement d'une
porte pour piétons dans I'un de ses
vantaux.Ces derniers peuvent arriver
3 la méme hauteur que les murs de
cléture, garantissant l'intimité des lieux
privés et créant une continuité avec le
chaperon du mur.. Quelques éléments
de ferronnerie sont présents sur les

Les mus anciens sont montés avec des matériaux locaux : moellon de gres,
mais aussi de calcaire, et brique (élément souvent utilisé lors de réparations
ou surélévations). Les joints, recouvrant largement les magonneries, sont un Des piles de pierre de taille, parfois
mélange de terre et sable souvent additionné de platre ou de chaux. Les tétes | finement sculptées,encadrent les por-
de murs sont protégées par des rangs de tuiles plates, des dalles de pierre en tails des propriétés les plus cossues.La
saillie ou un chaperon magonné. lis préservent les murs des ruissellements brique de terre cuite peut également
d'eau de pluie. &tre associée a la pierre.

i
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Nota bene :

= les travaux de cléture peuvent étre
soumis @ Déclaration Préalable s un mur
contient en proportion plus de moellon que de
mortier » le ciment, comme les produits
monocouches, empéche la respiration
du mur et dégradent les pierres = les
ouvrages annexes (piles, chainages, tétes de
murs) sont essentiels : ils doivent étre conser-
vés et restaurés = mieux vaut réaliser une
cléture végétale avec un grillage qu’un
mur avec des formes et des matériaux
non locaux = l'usage du PVC est proscrit
pour les portail.

Servitudes
fie plantations

limite de
propriété

: -
minimum de 0,50 m |
+ pour une hauteur -
. des arbustes l
' limitée 4 2m
- — .-_*,'
: .
minimum de 2m pour |
une hauteur d'arbre libre

Haies, plantations

= favoriser la plantation de haies cham-
pétres et brise-vent

= préférer une haie de charmes

feuillage marcescent, par exemple,

a une haie persistante comme le

thuya qui présente un aspect uni-

forme, desséche le sol et ne joue

aucun roéle dans la biodiversité

planter des essences florales locales

en pied de mur

planter en tenant compte de | taille

adulte des arbres, de I'ensoleillement,

de la nature du sol

respecter les distances minimum

réglementaires de plantation par

rapport 2 la limite de propriété :

* 0,50 m pour une haie de moins de
2 m de haut

*2m pour les arbres de 2 m et plus

* pour les arbres et arbustes plantés en
espalier de chaque c6té d’'un mur,iln'y
a pas de distance réglementaire mais
leur hauteur ne peut dépasser celle du

™

lle en fer forgé, plein
sur les deux tiers avec
barreaux droits termi-
nés en fer de lance sur
le tiers supérieur

CLOTURES

'RECOMMANDATIONS

Murs maconnés
réaliser des murs de cléture quishar-
monisent avec la maison et les murs
du biti voisin (hauteur, appareillage,
teinte des mortiers, couvrement)

* pour réparer un mur,observer le type
de moellon utilisé,son appareillage, la
qualité des joints. Restaurer les piles
et autres ouvrages structurants

© utiliser beaucoup plus de moellon
que de mortier, surtout sur les murs
peu ou pas enduits dont I'aspect doit
se rapprocher du montage en pierre
seche :les pierres se calent entre elles,
le mortier ne sert qu'a répartir le
poids de chaque moellon dans le mur

» favoriser l'emploi de matériaux locaux, |

en particulier le moellon de grés. Le
calcaire est 2 utiliser avec parcimo-
nie car il est plus rare & Ermenonville.
De méme, la brique n'est visible que
ponctuellement en cloture

= protéger lamagonnerie par un enduit
couvrant ou beurré large dans la
majorité des cas. L'enduit doit laisser
respirer la pierre

= préférer un enduit a la chaux sur le
moellon calcaire, au plitre gros pour
les magonneries de grés
éviter les enduits a base de ciment,
trop rigides et imperméables, qui ne
conviennent pas aux murs de pierre

= étre attentif a la couleur du mortier
qui s'éclaircit toujours en séchant :
éviter les mortiers trop blancs en
veillant 2 |a teinte des sables utilisés

» protéger la téte du mur par un chape-
ron en harmonie avec ceux des murs
alentours (magonné, dalle en saillie,
tuile mécanique)

= certaines recommandations conte-
nues dans la fiche "matériaux"
concernent les murs de cléture
magonnés,

Grilles et portails :

= créer des grilles et des portails sobres,
en bois ou en ferronnerie, pleins ou
avec des barreaux droits et fins

» limiter les formes courbes qui sont
plutét réservées aux portails de
vastes jardins. Les propriétés plus
modestes sont accessibles par des
portails droits

= les ferronneries et bois d'un méme
ensemble seront de la méme couleur,
choisie a partir du nuancier.
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Portail porche dont le passage des véhi
cules et des piétons sont dissociés

Chapeau en pierre Chante
ae t (calcaire)
pilier

taile nagee dans un mur
protégeant un de souténement

de briquie

Porte piétonne aménagée dans un mur
de cloture. Les piédroits de brique sont
solidarisés au mur de moellon par un petit
appareil en besace au pied de louvrage

Pilier en pierre de taille et pan de mur en
pierre de taille avec travail de moulures
sur la pierre de taille (tapisserie)

D =
Dc-;.

" )QS\—_:DQ:D e
S

Décraché permettant de diminuer la hau

teur d'un mur sur les sols en pente. Ce sys-

téme n'est cependant pas le plus courant

1 Ermenonville

Portail simple en bois
vertical. Mur et portail suivent la pente
de la rue

avec assemblage



Les blonds grisés de la pierre
calcaire aux bruns rouges et
gris du grés d'Ermenonville
s'harmonisent avec les teintes
des enduits de facade, autrefois
gachés avec des sables locaux.
Tuile et ardoise marquent aussi
le paysage.

Les portes d'entrée, les portes
cochéres et les volets sont

souvent peints dans des teintes
claires, mais I'on retrouve

aussi des teintes rouges, vertes
ou bleues, qui, selon les cas,
égayent ou alourdissent les
facades.

Certains enduits peuvent prendre des teintes soutenues, grice a des
pigments (oxyde de fer en particulier), présents naturellement ou ajoutés aux
sables. Sur les magonneries de moellon de qualité médiocre, 'enduit joue ainsi
un rdle protecteur et décoratif. La pierre de taille reste en général apparente.
Volets, portes des portails participent largement a l'ambiance colorée
d'Ermenonville.

Couleur

DESCRIPTIE

ERMENONVILLE

Pierres de magonnerie et enduits
proviennent traditionnellement des
environs d'Ermenonville et donnent
au village une identité chromatique
qui lui est propre. Le grés, plus dur
que le calcaire, présente des teintes
plus sombres, jusqu'au gris sombre. Le
calcaire apporte, quand il est visible,
une ambiance plus lumineuse.

La brique est également présente
et ajoute des touches de couleur
chaude 4 certaines fagades. La brique
est appréciée autant pour ses qualités
constructives que décoratives.
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La végétation est souvent présente
dans les jardins, devant les maisons et
sur les facades. Elle accompagne le bti
et apporte une touche de couleur au
village du printemps & 'automne selon
les espéces.

Les couvertures en ardoise sont d'un
bleu gris trés sombre qui tranche avec
la plupart des autres toitures cou-
vertes de wile de terre cuite.

La petite tuile plate ancienne pre-
sente des couleurs trés nuancées allant
du rouge orangé au brun sombre.

La tuile mécanique, produite avec des
argiles et des moules standardisés pré-
sentent un aspect plus rigide.

Les corniches et bandeaux peuvent
atre passés au lait de chaux ocré
pour relever leurs fines moulures.




Nota bene : COULEURS

= choisir des couleurs permettant un équi-

libre chromatique entre les murs (enduit, | R E C O M M A N D A T ' o N S

pierre) et les menuiseries, volets, portes et

clotures = tenir compte de I'exposition — i 3 . . .
des facades « ne pas utiliser de blanc pur | * pour chous_lr une couleulr, il fgut tenir compte des matériaux (pierre, enduit,
» les piéces de ferrure, les pentures des b_rlque,_ bois), des CO’OI"I‘S existants sur les fagades environnantes et de la
volets doivent rester de laméme teinte | dimension de la surface 4 traiter

que ces derniers = employer les enduits ez | * peindre les menuiseries d'une couleur plus claire que les portes et les volets
badigeons ocrés avec précaution en respectant | ® sur le bois oy le metal, appliquer une peinture d'impression sur un support
les teintes locales = sur le bois, Papplica- sain et nettoyé avant d'appliquer deux couches de peinture microporeuse
tion de vernis et peintures étanches @ | apréférer les teintes mates aux teintes brillantes qui refletent trop la lumiére
la vapeur d’eau est & proscrire savant | et vieillissent mal

de repeindre, il faut décaper, gratter, poncer et
restaurer ou remplacer les piéces défaillantes
=la couleur de la ou des portes d’entrée |
peut se distinguer de celle des volets et
menuiseries, soulignant ainsi la compo- |
sition de la fagade.

Couleurs : malgré tout le soin apporté a la réalisation de cette étude, des différences peuvent étre constatées entre les coule urs
imprimées et le nuancier de teintes reelles

facades volets et portes
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Le nuancier intitulé "'facades" est
a utiliser pour les murs des maisons,
sous forme d'enduit ou de badigeon,
Certaines couleurs denses proches g
de celles de la brique ou de fa pierre S
blonde sont & employer, suivant l'envi-  T0.40.30 ; N0.20.40 G0.05.35
ronnement du projet, en harmonie avec T 2
la tuile brun orangé ou la couleur bleu 5 =
gris de l'ardoise. 2 =
£ §
Le nuancier intitulé "volets et =~ 2
portes” est décomposé en 4 par-  B63030 PR b IR
ties : la maison rurale, la maison ' .‘—.r;
de village, la maison de ferme | | g
et la grande maison, qui tiennent 1 a
compte des proportions générales de : -
chaque typologie. i m— o e T
que typolog $8.10.74 0
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Les nuanciers "menuiseries" et | | E '
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Nuancier : ces références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d'autres fabricants distribuent les mémes teintes
Etude couleurs réalisée par Martine Homburger, consultant couleur



La maison de constructeur est
un type d’habitat individuel
apparu au milieu du XXéme
siecle et qui s'est souvent
développé sur d’anciennes
terres agricoles. Elle est donc
généralement implantée hors
du centre ville, en milieu de
parcelle, et se regroupe souvent
en lotissement. Sa réalisation,
suivant des techniques
constructives standardisées,
cherche tout de méme

parfois a respecter certaines
particularités d’Ermenconville

ERMENONVILLE

Volumétrie de la maison

- Ondistingue trois types de volumes.
| Une maison au plan rectangulaire,
longue et basse avec un toit a deux
pans 2 45°, évoque la maison rurale
traditionnelle.Un second type prend la
forme d'un parallélépipéde rectangle,
de plain-pied, plus ramassé sur lui-
méme, couvert d'une toiture 2 deux
pans 2 45°.Les combles sont aména-
gés et éclairés par des lucarnes et des
chassis de toit. Un dernier type est
composé de plusieurs volumes simples
imbriqués, avec des toits & deux pans.
Chacun des volumes a une base, une
hauteur ou des pans de toiture déca-
| lés, générant un ensemble complexe.

(volumétries, corniches, |
bandeaux, lucarnes, ...).

Matériaux de construction

Les murs maconnés en parpaing, brique creuse ou constitués de voiles de
béton présentent une finition en enduit projeté ou lissé, ou, plus rarement, en
parement bois, brique ou pierre sur une partie de la fagade. La couverture est
en tuile plate, cherchant 4 identifier la maison standard au béti ancien. La tuile
mécanique est rare. Des modénatures de béton sont parfois présentes, surtout
corniches et bandeaux. Les encadrements de baies ne sont généralement pas
traités.

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

onstructeurs

DESCRIPTIF

Les maisons de constructeurs sont
parfois agrandies par des annexes et
extensions : garages, vérandas...

Les ouvertures restent le plus
souvent, comme dans ['habitat tra-
ditionnel, plus hautes que larges. Les
combles sont souvent éclairés par des
lucarnes de différents types.

Abords de la maison

Elle est presque toujours implantée
en retrait de la rue, en milieu de par-
celle, mais elle est parfois accolée aux
limites mitoyennes du terrain.

La cléture ferme la parcelle sur l'es-
pace public et s'inscrit dans la conti-
nuité visuelle de la rue.Son traitement
peut &tre minéral ou végétal et doit
garantir une bonne intégration dans
le paysage de la rue.

L'accompagnement végétal de la
maison, hotamment les plantations sur
le devant, le traitement des surfaces
privatisés engazonneées ou minérales
(allées, terrasses, etc.), participent éga-
lement 4 'ambiance de la rue.

Le traitement des portes de garagea
un fortimpact visuel sur l'espace public.
Lorsque la maison est construite sur
un dénivelé, le garage est générale-
ment semi enterré. Les traitements
du sol conditionnent la qualité de
l'écoulement des eaux de pluie.




MAISONS DE CONSTRUCTEURS

RECOMMANDATIONS

Nota bene :

= avant toute demande d'autorisa-
tion de travaux (permis de construire,
permis d'aménager, permis de démoli,
déclaration préalable), consulter, en
mairie, le réglement d'urbanisme local
(Plan d'Occupation des Sols ou Plan
Local d'Urbanisme) pour connditre les
régles et les servitudes applicables @ la
parcelle oi se situe le projet s quand la
construction, aprés extension, dépasse | 70m?
de surface hors-ceuvre nette, le recours a un
architecte est obligatoire » pour obtenir
une information technique ou recevoir
une aide a la formalisation du projet,
prendre contact avec un architecte-
conseil du CAUE ou le PNR.

Haies en limite séparative composées

dessences champétres variées charmille,

noisetier, forsythia,
Frigh

Création ou maodification de cl-
ture sur rue :
» édifier la cléture dans la tradition
des murs en pierre afin d'assurer la
continuité visuelle de la rue. Eviter |a
profusion des matériaux. Préserver
les anciens murs en calcaire existants
dans l'environnement naturel, privi-
légier les haies doublées sur [inté-
rieur de la parcelle d'un grillage de
couleur neutre (gris, galvanisé)
= préférer |'absence de cléture
lorsque les abords sont traités.

Entretien et rénovation de la
onstruction :
lors d'un ravalement, nettoyer et

=

dégraisser les murs enduits en les |

lavant a l'eau

pour donner du caractére a votre
maison, réaliser un enduit tradition-
nel trois couches avec une finition
lissée plus esthétique et permettant
un meilleur entretien

la tuile mécanique peut &tre rempla-

cée par de la tuile plate vieillie, petit |

moule
“en cas de remplacement de
menuiseries, poser de préférence
des menuiseries bois présentant trois
carreaux verticaux par vantail. Celles-
ci ont une meilleure tenue au feu
volets, porte d'entrée, porte de
garage seront, si possible, en bois
suivant les recommandations de la
fiche correspondante. Le bois pré-
sente de trés bonnes qualités anti-
effractions
ne pas compenser l'absence de
modeénature sur la facade par l'ajout
d'éléments rapportés (corniches
préfabriquées, encadrements de
fenétres en pierres agrafées, etc.).

-

Extension de la maison :

© projeter, autant que faire se peut,
I'extension de la construction exis-
tante dans le prolongement de la
fagade principale et du pan de toi-
ture donnant sur rue, afin d'allonger
le volume de la maison et lui donner
des proportions rappelant celles des
constructions traditionnelles. Eviter
les décalages de volumes inutiles
une annexe (garage, atelier, etc.)
peut également étre construite
a l'alignement, a I'appui d'une des
limites mitoyennes de la parcelle,
afin de réimplanter du bati sur rue,
a l'instar du bati traditionnel

éviter la multiplication des portes
de garage en facade principale
construire une véranda (si le régle-
ment d'urbanisme |'autorise) en
accord de couleur et de matériaux
avec la maison. Porter une attention
particuliére & son orientation pour
éviter |'effet de serre

envisager l'aménagement d'un
auvent pour garer les véhicules
(surface couverte non close = pas
de fumée enfermée)

dans le cas d'un aménagement de
comble, limiter & deux par pan de
toiture, la création de lucarnes ou
de fenétres de toit 2 I'aplomb des
fenétres du rez-de-chaussée.
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Quelques essences de végétaux champé-
tres utilisées pour constituer les clétures
végétales de la parcelle d'une maison

Plantation de la parcelle :

* préserver au maximum la végétation
existante

= planter arbres et arbustes d'essen-
ces locales, naturellement présents
dans I'environnement végétal de la
parcelle et adaptés aux conditions
de sol et de climat du sol

© tenir compte de I'ensoleillemen
des vents, de la présence de I'eau
de la taille adulte des végétaux, des
constructions avoisinantes pour
implanter les différents sujets

= choisir des plantes tapissantes pour
habiller les éventuels talus.

— -
Auvents, f'un contemporain, l'autre en cou-
verture végétale bien intégrés et accolés a
la maison ou au mur de cléture

ER




Selon les termes de sa charte,
le Parc Naturel Régional QOise-
Pays de France se définit
comme un lieu d'échanges, de
formation, de recherche,
d'expérimentation.

Dans ce cadre, le PNR s'est
donné pour mission de
promouvoir l'architecture
contemporaine.

Le paysage bati des villes et
des villages est un tissu vivant
ol1 les témoins de chaque
époque se juxtaposent.

La recherche d'une
architecture contemporaine
renouvelant les typologies
traditionnelles, en s'intégrant
au tissu bati existant, apparait
comme une dynamique pour
le Parc, qui encourage la
création architecturale, dans
le respect des sites et des
paysages naturels et batis de
son territoire.

Par son implantation sur la parcelle
ou sur le site d'inscription, par sa
volumétrie, par le choix des maté-
riaux mis en ceuvre, l'architecture
contemporaine peut s'insérer har-
monieusement dans le paysage natu-
rel ou bati du village et enrichit, a
linstar des constructions des siécles
passés, le patrimoine de la commune.

Volumétrie et aspect de la construction

L'observation de la volumétrie des constructions traditionnelles avoisinantes
dans le village peut aider a définir le volume de la nouvelle construction. Sans
chercher la reproduction exacte, elle peut donner une idée de gabarit.
Cependant, 'absence de toit a 2 pentes peut parfois apporter des solutions
intéressantes en terme d'intégration et d'espaces intérieurs.
Si l'architecture contemporaine se satisfait de 'absence de modénature, elle
permet, par contre, une grande diversité d'« ouvertures » dans le volume
(grandes baies vitrées, fenétres carrées ou en largeur, de différentes dimen-
sions, verriéres, etc.) qui expriment a l'extérieur la nature des volumes inté-
rieurs créés.
Dans un environnement naturel, une volumétrie simple et épurée est éga-
lement recommandée. Le relief peut imposer une volumétrie de part l'ins-
cription de la maison dans la pente. La végétation existante peut également
contraindre et révéler les formes de l'architecture.
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Implantation sur le site
L'implantation de la maison contem-
poraine, comme anciennement les
maisons traditionnelles, se décide en
fonction des conditions d'enso-
leillement et de protection contre
les intempéries (pluie, vent).
Dans le village, limplantation est éga-
lement contrainte par la forme de la
parcelle d'accueil de la construction
(large, étroite).
Pour une bonne insertion dans le
paysage bati, la maison contempo-
raine doit respecter les dispositions
de constructions traditionnelles voi-
sines :en bordure de I'espace public
ou alignée sur la fagade principale de
celles-ci quand elles sont en retrait
sur la parcelle.
L'implantation de la construction, en
limites mitoyennes des parcelles, per-
met de préserver I'espace privatif
des regards depuis la rue.
L'implantation a I' « alignement » sur
rue (en bordure de l'espace public),
permet de libérer une surface de
parcelle plus importante a l'arriére
de la construction pour aménager
un jardin d'agrément, un potager...
Dans un environnement naturel, I'ins-
cription dans le paysage (relief, vége-
tation, bati existant) de méme que
les vues depuis et vers la maison
influencent I'implantation.

Matériaux de mise en ceuvre
L'emploi de matériaux tradition-
nels,le respect de la palette de cou-
leurs préconisée garantissent une
bonne insertion dans le paysage bati
du village.
Cependant, ces matériaux tradi-
tionnels peuvent étre mis en ceuvre
de maniére innovante en gardant leur
pouvoir d'intégration : murs de
gabions, murs en pierres seches, pan-
neaux de terre cuite, ...
Dans un environnement naturel,
d'autres matériaux sont a méme de
permettre une bonne insertion dans
le paysage : bois, résilles métalliques,
terre...
Des matériaux plus contemporains,
le verre, le béton, travaillés suivant
des techniques spécifiques (béton
poli ou ciré) pouvant présenter des
qualités de discrétion, permettent a
I'architecture contemporaine de se
fondre dans le paysage naturel ou
bati environnant.



ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

RECOMMANDATIONS

Nota bene :
# construire une maison d'architec-
ture contemporaine demande & ceux
qui 'envisagent de s'engager dans une
démarche de création = une maison
d'architecture contemporaine n'est pas la
simple reproduction d'un modéle d'archi-
tecture traditionnelle auquel il est ajouté
une colonne, un fronton, une baie vitrée, une
verriére... = une maison d'architec-
ture contemporaine nécessite la for-
mulation d'une demande précise (un
«programmen) et le choix d'un archi-
tecte pour proposer un projet répon-
dant aux attentes et mener & bien la
construction = la premiére démarche
consiste a vérifier dans le document d'ur-
banisme communal (Plan d'Occupation des
Sols/Plan Local d'Urbanisme) les régles et
les servitudes applicables au terrain ol est
projetée la construction. Cette démarche
s'effectue en mairie de la commune d'ac-
cueil = la deuxiéme démarche réside
en «l'écrituren d'un programme, au
regard des contraintes d'urbanisme
identifiées au préalable « inutile, en
effet, d'imaginer une maison sur deux étages
quand le réglement du Plan Local d'Urba-
nisme n'en permet qu'un. .. Le programme
porte sur le nombre et le type de piéces
souhaitées, leurs caractéristiques (dimen-
sions, situation, orientation. . .), l'organisation
des piéces les unes por rapport aux autres,
le mode constructif souhaité, le type d'éner-
gie, l'aspect de la construction, etc » Je
choix d'un architecte-maitre d'ceuvre
est 'étape suivante. Aux termes de la
loi, le recours @ I'architecte n'est obli-
gatoire, pour les personnes privées, que
pour les constructions d'une
surface hors ceuvre nette supérieure a
170 m’. Il est cependant vivement
recommandé. Celui-ci, en effet, est le
garant de la qualité architecturale et
constructive de la maison.

L'architecture contemporaine n'est
pas synonyme de réalisation co(-
teuse.

Les matériaux modernes et inno-
vants sont souvent moins onéreux
et plus faciles a mettre en ceuvre que
les matériaux traditionnels.

Suivre les principes simples d'im-
plantations, d'orientation, de concep-
tion exposés ci-avant, permet de
réaliser des économies substantielles
d'énergie.

De méme, une bonne isolation de la
toiture, des murs, des planchers, des
vitrages, se révele avantageuse sur
le long terme (réalisation des cofits
de gestion).

L'architecte est un prestataire de
service. || peut donc étre mis en
concurrence. Sa rémunération est
établie au pourcentage du montant
des travaux a réaliser, suivant le type
de mission qui lui est confié. Celle-
ci peut étre étendue, de la réalisa-
tion du dossier de permis de
construire,au dessin des plans d'exé-
cution des travaux, au choix des
entreprises chargées de la réalisa-
tion et au suivi du chantier, pour une
mission compléte.

Le choix de l'architecte est une
€tape importante car tous les archi-
tectes n'appréhendent pas l'archi-
tecture contemporaine de la méme
maniére.

Un dialogue doit s'établir entre I'ar-
chitecte et son client.

Les architectes du Parc Natu-
rel Régional et ceux du CAUE
sont 2 méme d'aider tout can-
didat a la construction d'une
maison d'architecture contem-
poraine, dans sa démarche:for-
mulation du programme, choix
de l'architecte, suivi du projet.
Le choix des entreprises chargées
de la réalisation gagne également a
passer par un appel a la concurrence.
Toutes les entreprises n'ont pas la
méme qualification et les mémes spé-
cialités.

Souscrire une assurance dommage-
ouvrage est, dans tous les cas, obli-
gatoire. Elle permet de corriger les
malfagons éventuelles rapidement,
avant toute recherche de responsa-
bilité. C'est I'assureur, dans ce cas,
qui recherche les défaillances et enta-
ment les poursuites, s'il y a lieu.

fCasson er

Pour finir, quelques recom-

mandations... :

= préserver et chercher a tirer parti
des éléments caractéristiques du
site d'implantation : murs de pierres,
arbres remarquables, biti ancien i
caractére patrimonial (ancienne
grange...).L'architecture contem-
poraine gagne a s'inscrire dans les
traces du passé et a s'inspirer du
contexte dans lequel elle se situe

+ éviter la profusion des matériaux
qui contredit I'évidence du volume

= éviter toute forme de pastiche pei-
nant souvent a dialoguer avec son
environnement et ne tirant son
intérét que dans sa singularité.



Le Parc Naturel Régional
Oise - Pays de France a pour
vocation de promouvoir

les économies d'énergie

et les énergies renouvelables.
Ainsi, il encourage

le développement des
démarches “Haute Qualité
Environnementale”,

“Bilan énergétique” et
“Construction bioclimatique”
dans les collectivités,

les entreprises

et chez les particuliers.

Le PNR et ses partenaires,
parmi lesquels I'Ademe
(Agence de l'environnement
et de la maitrise de I'énergie)
initient, dans ce cadre, des
opérations exemplaires au
sein du territoire, intégrant
qualité environnementale,
architecturale, paysagére et
efficacité énergétique aussi
bien en construction neuve
qu’en réhabilitation.

s de France

L' implantation, la volumétrie, le
choix des matériaux et des techniques
mis en ceuvre sont des facteurs d'in-
tégration dans le paysage naturel ou
bati de la commune. Cela contribue
au respect de l'environnement et par-
ticipe aux efforts consentis en matiére
d'économie d'énergie.

Implantation sur le site et orientation

L'ensoleillement et la protection contre les intempéries doivent étre pris
en compte dans |'implantation de la construction. L'organisation des piéces
de la maison permet aux habitants de bénéficier d'un maximum de lumiére
naturelle au cours de la journée : exposition est des chambres pour rece-
voir le soleil du matin, exposition sud et ouest pour les pieces communes
occupées durant la jounée (séjour, salle a manger .. .). exposition nord pour
les pieces nécessitant peu d'ensoleillement (pieces de « service », ...)
Une bonne orientation permet également d'ouvrir les piéces sur l'extérieur
sans les soumettre aux intempéries (vent, pluie ...). Elle améliore le confort
tout en permettant de réaliser des économies d'énergie.
Le relief, la végétation, les constructions voisines protégent la maison des
vents et procurent une ombre portée bienvenue en été.
L'implantation dans le prolongement bati des constructions voisines pro-
tége également la nouvelle construction des intempéries et permet de
réduire les dépenses énergétiques en offrant mutuellement des surfaces
isolées en mitoyenneté,

Parc naturel régional - Owse Pays de France
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Volumétrie et aspect
de la construction

Un volume simple et compact, en
offrant moins de surface de murs
extérieurs a isoler, se révéle moins
onéreux a la construction. Il permet
également de mieux gérer les pertes
et apports de chaleur «naturelle»
et de maitriser ainsi la consomma-
tion d'énergie.
Larges baies vitrées laissant entrer
abondamment le soleil et la lumiére
dans la maison, petites fenétres main-
tenant une isolation maximum,
« fenétres » en hauteur permettant
un ensoleillement en profondeur des
piéces ou fenétres en largeur pour
profiter des déplacements du soleil,
chaque ouverture participe a l'effort
énergétique de la maison et a sa qua-
lité architecturale.



APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

M i chniques

= le choix des principes constructifs
et des matériaux mis en ceuvre est
essentiel. Une maison a ossature
bois est, par exemple, rapide a
assembler et permet un chantier
propre. Les panneaux sont préfa-
briqués en usine, et posés sur un
soubassement en magonnerie
construit sur site. D'autres maté-
riaux : brique monomur, pierre,
béton... ont également des pro-
priétés intéressantes pour la pré-
servation de I'environnement
une isolation par l'extérieur peut
étre mise en place afin d'éviter les
ponts thermiques, sources de déper-
dition. Les doubles et triples vitrages
renforcent ['isolation, protégeant
autant du chaud que du froid

une toiture végétalisée régule la
température intérieure de la mai-
son etisole du froid en hiver pour
un entretien trés réduit. Elle per-
met également un drainage des
eaux de pluie et une réduction des
nuisances sonores

les ressources naturelles : soleil
(serre, panneaux solaires), sous-
sol (géothermie), végétaux (chau-
diéres bois, blé, bio-masse),
fournissent une énergie renouve-
lable permettant d'économiser les
énergies fossiles

les panneaux photovoltaiques (élec-
tricité) apportent de I'énergie,alors
que les panneaux thermiques four-
nissent air chaud et eau chaude et
les panneaux vitrés la chaleur par
effet de serre. Une installation
solaire doit étre parfaitement inté-
grée a la construction par l'empla-
cement choisi en tenant compte
des contraintes techniques, des
dimensions des panneaux et de leur
aspect. Elle doit étre, autant que
faire ce peut, le moins perceptible
possible depuis I'espace public et
le paysage environnant. Actuelle-
ment, la législation évolue vers une
autorisation plus large des instal-
lations des panneaux solaires
enfin, une économie d'eau peut étre
mise en place par la récupération
des eaux de pluies depuis les des-
centes de toit, puis le stockage dans
une citerne avant réemploi pour le
jardin ou dans le circuit interne de
I'habitation aprés filtrage.

Nota bene :

# I'éco-construction, I'éco-gestion,
I'attention portée aux conforts ther-
miques, acoustiques, olfactifs, sonores,
visuels, I'attention aux effets sur lo
santé des habitants sont les fonde-
ments de I'approche environnemen-
tale de la construction.

»
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RECOMMANDATIONS

Les architectes du Parc Natu-
rel Régional et ceux du CAUE
sont a méme d'aider tout can-
didat a concevoir une maison
avec une approche environne-
mentale et a I'orienter vers une
documentation spécifique.
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Dans ce cahier, des pictogrammes
accompagnent [lintroduction de
chacun des chapitres. Il s'agit de
symboles permettant d'identifier
le ou les contexte(s) associé(s) a
un type de cléture.
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Créer une cloture
la question des contextes

Créer ou restaurer une cloture,
Cest d'abord comprendre le
contexte dans lequel on se situe.
Clest ensuite identifier les
fonctions attendues de la
cléture : mettre en scéne la mai-
son, se protéger de la vue ou du
bruit, créer un obstacle aux ani-
maux... afin de choisir un type
de cléture. Plusieurs types de
cléture répondent a une fonction;
le contexte permettra de faire le
choix d’une cldture adaptée au site.

Clest enfin choisir les matériaux
et les essences végétales pour
la mise en ceuvre de la cloture.

Le présent livret apporte des
éléments de réponses techniques
pour la mise en ceuvre de chaque
type de cloture.



Choisir sa cléture : les trois régles a respecter

La variété des clétures sur le terri-
toire du Parc naturel régional par-
ticipe a la qualité du cadre de vie
en ville comme en milieu agricole.
Toutefois, les interventions suc-
cessives sur les clétures aménent
a se cotoyer les murs en pierre
propres aux centres historiques,
les grillages utilisés habituelle-
ment dans les zones industrielles
et commerciales, les murs bahuts
caractéristiques des villas, ou les
barrieres rappelant I'élevage ou
Pactivité hippique. Cette diversité
Les cenures bourgs offrent une grande unité de matériaux, la pierre prédomine, ici & crée parfois un paysage hétéro-
Avilly-Saint-Léonard clite.

La cléture doit entretenir des
relations de bon voisinage avec les
clétures voisines, I'architecture de
la maison et le paysage environ-
nant.

Trois régles permettent de viser
cet objectif :

I- Veiller a Punité de forme
Lharmonie du paysage urbain et ru-
ral dépend en partie de la forme des
clétures et de leur unité : construire
un mur de deux métres de haut 1a
ou prédomine le grillage crée une
fausse note dans le paysage.

2- Faire appel a Pusage
Les matériaux locaux peu transformés sont & I'honneur jusqu'au début du XXe siecle, & de matériaux locaux peu
l'exemple de cette cité ouvriere, ici & Survilliers transformés

La pierre calcaire, la brique, le bois
et méme le métal présents histori-
quement sur le territoire du Parc
ont été extraits ou transformés
localement. Utiliser ces matériaux,
c'est inscrire la nouvelle cléture
dans son contexte historique et
géographique.

3- Limiter le nombre de
matériaux

Se limiter & un, deux ou trois
matériaux évite de surcharger la
cléture. Elle joue alors simplement
son réle, au premier plan mais dis-
créte, mettant en valeur le paysage,
les cultures agricoles, le jardin ou
la maison a l'arriére.

3 U M, P
Un grillage fixé & des piquets de chétaigner es
forestigre, ici & Béthemont-la-Forét

tune clgture discréte pour cette parcelle



Moins de cléture, plus de qualité

Des clétures partout

De nouveaux quartiers se créent
chaque jour, souvent & travers
la procédure du lotissement. Un
terrain agricole est loti apres avoir
été divisé en parcelles identiques.
Une maison est construite au
centre de chaque parcelle.

Cette organisation systématique
induit la construction de clétures
sur I'ensemble du périmetre des
parcelles loties.

Moins de cléture, plus de
qualité

En construisant a l'alignement sur
rue, la maison fait office de cléture
et le grillage, la haie ou le mur oc-
cupent une place beaucoup moins
importante.

Ainsi, le linaire de cloture sur rue
pourrait étre considérablement
réduit et une continuité pourrait
étre établie entre les centres
bourgs et les lotissements qui les
prolongent.

Le budget destiné a la cldture
peut étre réservé a un plus faible
linéaire et permettre la construc-

tion de beaux murs magonnés...

plus le linéaire de cloture est
réduit, mieux il est traité.

Un lotissement est construit sur un terrain agricole en limite de bourg. Les maisons
nentretiennent aucune relation entre elles, avec la rue et avec le village. La cldture est
omniprésente

Sinspirer de la forme des villes anciennes, ol les pignons et les fagades donnent sur la rue,
permet d'apparter des réponses économes en terme de cléture (linéaire divisé par trois)
assurant une continuité avec le paysage bati villageois

Des rédlisations exemplaires existent dans les villages du Parc. Ce lotissement s'intégre
au tissu bat ancien, ici & Chamant
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Centre-bourg

Grand domaine

Limite
ville - campagne

Situation

Historiquement, le mur haut magon-
né en pierre est prédominant dans
les centres-bourgs et les centres-
villes du Parc. On le rencontre
également ceinturant les grands
domaines et les grandes propriétés,
Le mur haut magonné en brique
se situe majoritairement autour
des usines et dans les quartiers de
villas construits au XIXe siécle.

Le rnur de moellon calcaire traditionnel présente un appareillage de pierres non
assisées, c'est-a-dire ne dessinant pas de lignes horizontales régulieres

9 sont borddes de hauts murs en pic

Le mur haut maconné

Description

Matériaux

Construit traditionnellement en pierre
alcaire, parfois accompagné de grés, il
peut étre réalisé en brique a partir de
la deuxieme moitié du XIXe siécle.

Le calcaire est utilisé sous la forme
de moellon brut, de moellon équarri
ou de pierre de taille. Il existe encore
une production locale dans la vallée
de I'Oise (Saint-Maximin, Gouvieux et
Verneuil-en-Halatte).

La brique, généralement en terre-cuite,
peut étre ponctuellement de couleur
ocre jaune a blanc créme (silico-cal-
caire) pour créer des modénatures.

Appareillage

Méme si on observe différents types
d'appareillage sur le territoire du
Parc, celui des murs traditionnels
était souvent rustique et non assisé.



Couronnement

La téte du mur est une partie
tres fragile qu'il faut protéger par
un couronnement. |l peut étre
composé d'une dalle de pierre ou
d'un chaperon magonné. Les deux

Chaperon en pierre a deux versants

versant droit en
pierre

versant bombé en
pierre

N

o

corniche

70

Soubassement

Le pied du mur est exposé a une
forte dégradation due au rejail-
lissement des gouttes d'eau lors
d’épisodes pluvieux. Cette partie
doit donc étre résistante mais
aussi respirante (laisser remonter
et s'évacuer I'humidité du sol).Elle
est généralement constituée de
matériaux plus durs et peu gélifs.
La pierre en soubassement est
rarement recouverte d’'un enduit
couvrant. Elle est souvent simple-
ment jointoyée.
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Soubassement en pierre de taille ou
brique jointoyée

types de chaperon les plus cou-
rants sont : le chaperon en pierre
4 deux versants, plus ou moins
bombé, avec ou sans corniche, et
le chaperon & un ou deux versants
en petite tuile plate ou en tuile

Chaperon en tuile & deux versants

tuile

tuile plate mécanique

X

évaporation <--}

Soubassement en moellon jointoyé & la
chaux hydrauligue naturelle (NHL 2 ou 3,5)

mécanique.

Le couronnement peut également
parfois étre formé d'un simple
mortier a la chaux formant chape-
ron cintré (glacis)

Couronnement plat

pierre taillée dure brique
[ | —
—— |
=
N
_

soubassement Svansiation rejaillissement des
40-60cm g P gouttes de pluie
sol
remontée capillaire
de I'humidité
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Soubasserment enduit par un mortier épais &
la chaux hydraulique naturelle (NHL 2 ou 3.5)



chaine
harpée

jambage —

harpée

soubassement

couronnement

chalne d'angle
harpée

Chaine en grand
moellon équarri

Joints et enduits

lls sont au mortier de chaux
naturelle ou de chaux-plitre gros.
Quand les maconneries ne sont
pas simplement jointoyées, les
enduits sont appliqués a pierre vue
ou totalement (enduit couvrant).

L'utilisation de la chaux aérienne

comme liant permet a I'eau de pluie

moelfon
équarri

petit moellon

Mur en moellon jointoyé

Chaine en pierre de taille

Chaine en pierre de taille
et brique

de glisser sur la paroi sans pénétrer
dans le mur. Contrairement aux
joints et enduits au ciment, la chaux
laisse respirer la magonnerie sans
enfermer |'humidité.

La teinte et la texture de I'enduit
dépendent de la couleur des sables
utilisés et du travail de finition.
Dans le cas ou le soubassement
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Mur en moellon enduit & pierre vue

Téte de mur, angle et chaine

Les angles et les interruptions d'un
mur en perturbent la stabilité car

ils fragilisent sa structure générale.

Ces terminaisons de mur, lieu de
passages ou de manoeuvres de
véhicules, sont plus sujettes au

chocs. Les angles et les tétes de

mur bénéficient donc traditionnel-

lement d'une attention particuliére.

Le plus souvent, ils sont réalisés avec

des matériaux non gélifs, solides
et plus massifs : pierre de taille,
grandsmoellon équarri ou brique. lis
forment une chaine harpée : super-
position d'éléments courts et longs.
Cette structure permet aux angles
etaux tétes de mur d'étre trés soli-
daires de I'ouvrage maconné.

Les chaines verticales placées
dans le mur, a intervalle régulier
permettent de le consolider. Elles
sont en pierre de taille, en grand
moellon ou en brique. On les ob-
serve généralement dans les murs
de grandes propriétés, les murs
domaniaux ou les murs de villas,
Nota : les piliers sont traités dans
le chapitre «les entrées et les cof-
frets techniquesy.

regoit un enduit couvrant, la chaux
aérienne peut étre remplacée ou
complétée par de la chaux hydrau-
i nature NHL

maxi), plus résistante a I'humiditeé.
L'enduit du soubassement est posé
en couche plus épaisse (+2-3cm).
Lentretien de I'enduit se fera par

l'application d’un badigeon de chaux.

soubassement
enduit

soubassement jointoyé
(conseillé)

!
Mur en moellon avec enduit couvrant







Restauration et transformation

Dégradation de I’enduit ou
disparition des joints

- Supprimer ce qui reste de I'ancien
enduit ou des joints abimés. Piocher
et brosser afin de bien nettoyer la
surface du mur (pierre ou brique).
- Rejointoyer les pierres et les
briques avec un mortier de chaux
naturelle ou de chaux-plitre gros.
- Dans le cas d'un mur en pierre
gélive, refaire un enduit couvrant
a la chaux naturelle ou avec un
mélange chaux-plitre gros.

" : ; - Si les moellons de pierre sont non
Lhumidité s'accumule & I'arriere de l'enduit ciment appliqué sur gélifs (gres, silex, calcaire dur,...)
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un mur en brique ou en pierre. Les joints s'effritent et l'enduit se
détache trés rapidement

I'enduit pourra laisser apparentes
les tétes de moellons, c’est ce qu'on
appelle un enduit 3 pierre vue.

qui empéchera les maconneries
anciennes de «respirer» et qui se
détachera assez vite de la surface
du mur. Un enduit 3 la chaux natu-
relle, s'il est bien mis en ceuvre et
entretenu, peut étre trés pérenne.

Dégradation du
soubassement

Le soubassement est exposé au re-
jaillissement des gouttes d'eau met-
tant a rude épreuve I'enduit ou les
joints qui s'y trouvent. Il convient
de les reprendre régulierement
sur cette partie. Plus résistante 3 la
pluie, la chaux hydraulique naturelle
Ce mur en pierre de taille a ét€ rédlisé avec un calcaire tendre et pourra remplacer ou compléter la
gélif- La pierre s'effrite et se dégrade (alvéolisation et desquamation) chaux aérienne dans la composi-
tion des joints du soubassement.
Nota :il peut étre parfois toléré sur
la hauteur du soubassement d'ajou-
ter un peu de ciment au mortier de
chaux (mortier bitard).

Percements

Dans le cas du percement d'une
nouvelle entrée dans un mur existant,
l'ouverture créée devra généralement
étre encadrée par des chaines verti-
cales harpées (voir chapitre «Téte de
mur, angle et chaine» p.10). Ce mode
constructif permet de solidariser le
mur existant et l'encadrement. Sans
harpage, le mur risque de se détacher
du pilier ou de se détériorer. Ce chai-
nage devra étre constitué de maté-
riaux durs et résistants aux chocs.

Le soubassement est plus altéré que le reste du mur. Le phéno-
meéne est ici accentué parce qu'il s'agit d'un enduit ciment



Effondrements

Lorsqu'un effondrement ne peut
pas étre réparé rapidement, un
mortier sera appliqué sur le
couronnement des ruines afin de
stopper le processus d'effondre-
ment.

Dans le cas d'un mur d’enceinte
de domaine ou de jardin, le mur
devra étre remonté a lidentique,
en pierres ou briques.

Si ce mur posséde initialement un
enduit couvrant, la partie effon-
drée pourra étre éventuellement
refaite en parpaings de ciment ou
en briques creuses puis couvertes
sur ses deux faces d'un enduit
traditionnel 3 la chaux naturelle.
Le couronnement devra étre
de méme nature (matériaux et
forme) que celui du reste du mur.

Création d'un mur avec des

Un mur est composé de trois
parties : le soubassement, le rem-
plissage et le couronnement.
Quelle que soit la nature des
matériaux utilisés, un mur devra
comporter ces trois parties pour
durer dans le temps.

Nota : les joints et enduits seront
composés d’'un mortier tradition-

: -pla (voir
chapitre «Joints et enduits» p.10).

soubassement jointoyé

(conseillé) soubassement avec

enduit couvrant épais

Un mur laissé en [état aprés effondrement

reconstruction en
@ parpaing béton

Une palissade bois assure temporairement
le role de masque de la partie effondrée

matériaux traditionnels

Soubassement

Il devra étre réalisé en matériaux non
gélifs, calcaire dur, grés ou brique. Il
sera jointoyé et pourra éventuelle-
ment étre couvert d'un enduita pierre
vue, mais on évitera au maximum les
enduits couvrants qui demandent plus
d’entretien en soubassement.

Remplissage

Il sera réalisé en calcaire, grés ou
brique. Si les matériaux choisis
sont en partie non gélifs et durs, ils
pourront étre recouvert d'un en-
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Mur en moellon avec enduit couvrant

Mur en moellon enduit & pierre vue

Sans protection le mur continue de se détériorer

mur existant en

o partie effondré

parpaing

Mur effondré complété a moindre frais par
un mur en parpaing enduit & la chaux

duit a pierre vue. S'ils sont tendresl I 3

ou gélifs, ils seront protégés par un
enduit couvrant.

Il est donc indispensable de bien
connaitre la nature des matériaux
constituant le mur.

Couronnement

Il sera de méme nature que le
soubassement (pierre ou brique)
en tuile ou au mortier de chaux
en glicis. Pour choisir le type de
couronnement, reportez- vous au
chapitre «Couronnement» p.9.

petit meellon moellon équarri

Mur en moellon jointoyé



Création d’un mur avec des matériaux contemporains ou houveaux

Deux exemples de construction en matériaux contemporains

couronnement en tuille avec
embarrure et crétes de coq

brique
creuse

=0

i

s

soubassement en brique

l 4' couronnement

en tuile

muren IEH’B—% d

soubassement
d'au moins 40cm
77T

Le pisé est un mur en terre tassée

entre des planches (les banches).

En fonction de la structure de |a
terre disponible, un ajout de chaux
peut étre nécessaire.

Mur de dldture en pisé

couronnement en pierre jointoyée

’ > parpaing

S

N

soubassement en moellon jointoyé
ou enduit & pierre vue
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La bauge est un mélange de terre
et de fibres (paille) que I'on super-
pose et tasse par levées succes-
sives. La surface du mur est décou-
pée au paroir (béche tranchante).

Mur en bauge en cours de construction

Parpaing de ciment

et brique creuse

Il est possible d'utiliser des matériaux
contemporains tout en conservant
un aspect de mur traditionnel.

Le mur peut étre monté en par-
paing ou en bnqug creuse et
recevoir un enduit couvrant com-
posé d'un mortier traditionnel a la
chaux naturelle. L'enduit compren-
dra un gobetis, un corps d'enduit
et une couche de finition qu'il ne
faudra pas trop étirer (lisser) pour
conserver un aspect traditionnel.
En revanche, les parties structu-
rantes et protectrices du mur, sou-
bassement, couronnement et téte
de mur, devront étre en matériaux
traditionnels non gélifs (pierre,
brique ou tuile) s'ils ne sont pas
recouverts complétement d'un
enduit couvrant.

Terre

Sur les plateaux limoneux du Parc
(voir le chapitre géologie du livret
«Les clotures sur le Parc naturel
régional, Histoire, contextes et
typologies»), les murs de clétures
pourraient aussi étre construits
en terre. En effet, le limon fin et la
terre argileuse, jadis utilisés pour
la fabrication de brique, peuvent
aussi servir a la construction de
mur_en bauge ou en pisé. Ces
techniques trés présentes dans
le quart nord-ouest et le sud de
la France sont diffusées, a partir
du XiXe siécle dans le nord de
la France et en région parisienne.
Cela permettait de limiter l'usage
du bois (matériau rare et inflam-
mable) et de monter des murs
rapidement et 2 moindre frais.

Ce mode constructif peut étre
mobilisé pour de grand linéaire de
mur. Il doit comporter un soubas-
sement en pierre et un couronne-
ment en tuile.

Si la terre est correctement mise
en oeuvre (bien tassée) et que
le soubassement et le couronne-
ment protegent bien le corps du
mur, les murs en terre possédent
une grande longévité.




Details

Téte de mur et angle

Méme dans le cas d'une création,
le nouveau mur devra comporter
des tétes de mur et des angles
bien mis en ceuvre, solides et
solidaires du reste du mur (voir
chapitre p.10).

Construire un mur dans
une pente

Si votre nouveau mur s'inscrit dans
une pente, le haut du mur devra
suivre le dénivelé de maniére a
ce que sa hauteur soit constante.
Eviter de construire un mur haut
en espalier.

Un mur domanial suit le relief, ici & Fontaine-Chaalis
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SUNAISONS dehu

Le mur bahut

Situation

Le mur bahut est trés largement
une création du XIXe siécle indus-
triel. Il se développe donc dans les
quartiers créés i cette période
aux franges des centres histo-
riques des villages, principalement
dans les résidences bourgeoises
de villégiature ou villas, les pavil-
lons plus modestes et les mai-
sons de cadre des cités indus-
trielles. Le mur bahut est ensuite
édifié tout au long du XXe siécle
sous des formes plus simples et
avec I'emploi de matériaux plus
modestes au fil du temps.



Description

Anatomie d’un mur bahut

Le mur bahut est constitué de
deux parties principales : le muret
bas_maconné, traditionnellement
en pierre ou en brique, pro-

chapiteau

pilier

E

soubassement

Mur bahut rehaussé d'une grille

Les grands principes

Mise en scéne de la maison
Le mur bahut assure une certaine
porosité de la cléture permettant
de voir la maison depuis la rue.
Les caractéres architecturaux et
les matériaux principaux de la
maison se retrouvent dans la com-
position de la clture

Hiérarchie des matériaux
La structure des murs bahuts
impose un ordonnancement qui
est assuré par |'usage raisonné des
matériaux. Des matériaux nobles
et solides, tels que la pierre, sont
utilisés pour les parties les plus
exposées aux intempeéries (sou-
bassement et couronnement).
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Mur en moellon et couronnement en brique

tégé par un couronnement et la
rehausse en fer forgé, en grille ou
en bois qui met en scene le jardin
devant la maison.

montant

barreau

scellement

FATREE!

T

® I

traverse haute

traverse basse

couronnement

Le mur bahut est structuré en
travées et ponctué de piliers ou
montants qui encadrent générale-
ment le portillon et le portail.

Mur bahut rehaussé de lisses

)

Création de plans successifs et mise en scéne de la maison depuis la rue :
Je mur bahut (1), la végétation du jardin (2), la maison (3)
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Couronnement et soubassement
en pierre de taille, remplissage en brique

B

Mur en parpaings enduits et
couronnement en pierre



A chaque habitat son type de mur bahut

Richesses typologiques

Le territoire du Parc accueille
des types d’habitat trés divers, de
la grande demeure i la villa de
villégiature jusqu'a la résidence
principale, a destination des classes

bourgeoises, moyennes ou plus
modestes. Chacune de ces catégo-
ries adapte les choix de matériaux,
de mise en oeuvre, de modénature
en fonction de ses capacités éco-
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Mur bahut en pierre et brique rehaussé d'une grille avec piliers intermédiaires en brique
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Mur bahut en moellon rehaussé d'un barrequdage bois et auvent couvert de tuile plate
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Mur bahut en pierre rehaussé d'une barreaudage bois et auvent couvert d'ardoise

nomiques, de la disponibilité des
ressources et des compétences
des entrepreneurs. D’'une maniére
genérale, le style du mur bahut s'ac-
corde avec la maison qu'il enclét.

Grandes demeures

Le mur, en pierre ou en brique, est
rehaussé d'une grille en fer forgé
avec modénature. || est important
de respecter la hiérarchie des lits
de magonnerie : le couronnement
et le soubassement du muret, ainsi
que les piliers sont généralement
constitués de matériaux respirants,
durs et non gélifs tels que la pierre
de taille. Le soubassement pro-
tége le bas du mur de I'humidité
et peut étre composé de pierres
plus grosses. La stabilité du mur
dépend d'un entretien attentif de la
magonnerie (voir chapitre «Le mur
haut magonné» p.8, ou le cahier de
recommandation de la commune).
La grille ouvragée est souvent le
fruit d’un travail artisanal élaboré
aujourd’hui difficile 3 restituer ;
son entretien est donc primordial.
Le portail est encadré de piliers et
présente une grille en accord avec
celle du muret.

Villas

La villa se caractérise par des exten-
sions qui cadrent le paysage tels que
les débords de toiture, les bow-win-
dows ou les balcons travaillés. Ces
éléments de bois se retrouvent dans
la cléture. Sa composition est assez
libre et variée mais elle est toujours
associée a l'architecture de la villa. Le
rapport de proportion entre le mu-
ret et la rehausse peut aller jusqu'a
1/2. Le muret témoigne d'une grande
liberté dans le choix des matériaux
(principalement  pierre de taille,
moellon et brique). Les agencements
de magonnerie sont savants et les
harmonies colorées recherchées.
La rehausse est souvent constituée
d'assemblages structurés en bois
peint de teinte trés claire (proche
du blanc). Un auvent caractéristique
marque 'entrée (porte et/ou portail)
et la protége des eaux de pluie.



Maisons de ville

La cléture témoigne ici d'un large
panel de solutions possibles. Elle
peut associer pierre de taille,
moellon, meuliére, brique, métal,
bois et grillage mais reste carac-
térisée par une certaine simplicité
des formes. La magonnerie est
moins présente, les piliers inter-
médiaires disparaissent au profit
de poteaux, souvent soutenus
par des jambages. Les matériaux
restent hiérarchisés selon leur
résistance : la pierre, plus dure, est
privilégiée pour les piliers bordant
les entrées et les couronnements
tandis que la brique est souvent
utilisée pour le remplissage.

Le muret peut étre tres bas (entre
30 et 50 c¢cm) et le rehaussement
plus haute (100 a 150 cm). Ce
dernier peut étre en bois ou peut
se limiter & une grille en fer forgé,
voire  un simple grillage.

Lotissements du XXe siécle
Dans ce cas le muret est généra-
lement constitué de parpaings de
béton enduits. Le couronnement
du muret est souvent en béton
lisse préfabriqué.

La rehausse est une grille compo-
sée de cadres métalliques remplis
de grillage ondulé ou de métal
déployé, reliés entre eux par des
poteaux métalliques. Cette grille,
organisée en travées, se décline
en portail et portillon et assure
ainsi une continuité stylistique sur
l'ensemble de la clture..

Il peut également étre constitué de
lisses en métal, en bois ou en béton.
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Mur bahut en brigue et pierre de taille Mur bahut en pierre meuligre rehaussé
rehaussé d'une grille dune grille
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jambage

Mur bahut en brique et pierre équarrie rehaussé d'un grillage

e

Mur bahut en parpaing de béton enduit Mur bahut en brique rehaussé d'un
rehaussé d'un grillage composé grillage composé

Mur bahut en parpaing de béton enduit rehaussé de lisses en béton



Festonnage (arrondi)

Dispositif occultant
Festonnage : il sera placé de
maniére 3 ce que le barreaudage
soit visible depuis la rue. Un espa-
cement doit étre prévu entre le
couronnement du muret et le
festonnage, ainsi qu'au niveau de
la traverse haute de la grille. Une
ornementation du festonnage en
accord avec la fagade de la maison
est a privilégier.

mur bahut

Restauration et transformation

Rouille

Les grilles rouillées doivent &tre
décapées et traitées de la maniére
la plus respectueuse possible de
l'environnement. Une biche doit
étre installée avant le traitement
afin de recueillir les résidus de
rouille ou les coulures de déca-
pant. Le décapage mécanique
a laide d'une meuleuse, d'une
ponceuse, d'une brosse ou d'une
lime - moins toxique que le déca-
page chimique - est & privilégier.
Si un décapage chimique est né-
cessaire, des produits décapants
écologiques seront utilisés. Pour
garantir la stabilité structurelle
de la cléture, la rouille doit étre
traitée en profondeur, notam-
ment aux points de scellement
de la grille dans la maconnerie.

_ S [~

Canisse naturel entretenu (osier)

Canisse : la pose d’'un canisse
doit respecter les mémes régles
de composition qui s'appliquent
au festonnage : barreaudage visible
depuis la rue, retrait par rapport
au couronnement du muret (et au

niveau de la traverse supérieure).

Le canisse doit &tre en osier (le
bambou exotique et les résineux
importés ayant une empreinte
écologique plus importante) et
doit étre entretenu.

Il s'agit ainsi par exemple de
bien cureter le couronnement
a la base du barreaudage et de
calfeutrer les joints avec un mor-
tier souple (apport d'une résine).
Une sous-couche isolante pour
métaux ferreux et une peinture
antirouille écologiques seront
appliquées en finition.

Remplacement

Lorsque I'état de la grille nécessite
un remplacement, les montants
doivent étre conservés et res-
taurés autant que possible. Un
grillage peut étre substitué au bar-
reaudage. Il suivra alors les régles
de composition de la partie haute
du remplissage exposées dans les
chapitres suivants.
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Haie (libre)

Haie : elle reste le dispositif pare-
vue a favoriser. Libre ou taillée, elle
présente des qualités esthétiques et
paysagéres et participe au maintien
de la biodiversité ainsi qu'a la protec-
tion des eaux et des sols. La haie doit
étre entretenue et taillée régulidre-
ment de maniére A ne pas dépasser
la traverse haute de la grille (voir
chapitre «La haie» p. 24).




La couleur de la rehausse, grille et barreaudage en bois

Harmonie des teintes

Les teintes unies seront privilé-
giées. A 'échelle de la maison, une
harmonie de couleurs doit étre
congue entre les composants des
clétures tels que grilles, portails et
portillons - et ceux de la maison
comme les portes, volets et garde-
corps. Afin de limiter le nombre
de coloris et maintenir une cohé-
rence d'ensemble, il est conseillé
de faire le choix d’'une méme cou-
leur pour le portail, le portilion
et la rehausse. 1l est conseillé
de traiter la question de la
couleur avec sobriété.

Evaluation des proportions

A l'échelle de la cloture, il sagira
également d'évaluer la proportion
des surfaces a peindre. Les grandes
surfaces de type portails pleins
seront ainsi peints en harmonie
avec la maconnerie afin de les inté-
grer  la teinte du mur. Les grilles
et grillages seront plutdt de cou-
leur sombre pour se fondre dans
la masse végetale de la haie. Pour
les barreaudages et lisses en bois,
une teinte claire (blanc ombré) ou
un aspect brut - avec une protec-
tion sans teinte par exemple - sont
généralement recommandes.

Exemple d’harmonies colorées & I'échelle de la cléture et en cohérence avec la maison

Insertion en contraste

Les peintures

Impact environnemental
Privilégier les peintures exté-
rieures labellisées. Les labels s'at-
tachent 4 réduire les effets négatifs
des produits sur 'environnement
tout au long de leur cycle de vie.
Lécolabel frangais NF Environ-
nement interdit par exemple la
présence de métaux lourds (cad-
mium, plomb, chrome Vi, mercure
et arsenic). Plus strict, I'écolabel
européen représenté par une
fleur garantit en plus une teneur
limitée en COV (composés orga-
niques volatils). Crée en 1978,
le label allemand, 'Ange Bleu,
définit un cahier des charges strict
limitant fortement les COV et
exclut les composants considérés
comme toxiques, cancérigénes,
mutagénes ou reprotoxiques.
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Insertion en ton sur ton

Grille en ferronnerie sobre

Durabilité

Pour les finitions extérieures, pré-
farer des peintures a faible impact
environnemental de type hydro-
pliolite acrylique ou a base
d’huile de lin et de résine
naturelle, moins polluantes que
les peintures glycérophtaliques
et alkydes.

A base deauy, la peinture
acrylique n'adhére pas aux
surfaces métalliques, mais est re-
commandée pour le bois. Elle est
microporeuse et permet ainsi au
support de respirer et a I'humidité
de s'évacuer. Elle est aussi résis-
tante aux intempéries et aux UV,
peu odorante, facile a nettoyer et
plus saine car contenant moins de
COV. Légérement élastique, elle
s'adapte aux mouvements du bois.
Les peintures écologiques
i base d’huile de lin et de résine
naturelle offrent une bonne adhé-
rence et un bon pouvoir masquant
sur le métal entiérement débar-
rassé de sa rouille.
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Les cahiers de recommandations architec-
turales, édités par le Parc naturel régional et
concernant de nombreuses communes du
Parc, comportent une fiche « couleurs » a
laquelle on peut se référer.

Barreaudage en bois peint en blanc

L1

Mise en oeuvre

La préparation du support est
déterminante pour la réussite de
la peinture extérieur. |l doit étre
sec, sain, sans fissure ni
moisissure et non pulvéru-
lent. Il est important d'éliminer
toutes traces de peintures écail-
lées par brossage puis poncage,
puis de laver le support a haute
pression, de le traiter, dans le
cas du bois, de reboucher les fis-
sures avec un mastic d'étanchéité,
d'appliquer un fixateur adapté et
de laisser sécher complétement
la surface. Lapplication d'une
peinture  extérieure  nécessite
une température moyenne, il faut
donc éviter de peindre en
plein soleil. En séchant trop vite
la peinture risque de se fissurer.
L'atmosphére ne doit pas non plus
étre trop humide. Dans tous les
cas se référer aux indications sur
le pot de peinture.



