Création d'un mur bahut rehaussé de grille : régles de composition
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Harmoniser avec les clétures voisines

une continuité et une cohérence
esthétique avec les autres clétures
de la rue.

L'attention de chacun vis-a-vis du
contexte immédiat de sa proprié-
té est primordiale pour assurer

Structure réguliére

Le mur bahut est structuré dans la
longueur en fonction des éléments
qui le composent : les accés (A)
dont la dimension est détermi-
née par les largeurs de passage, la
travée de base (B) qui se répéte
autant de fois que possible et enfin
la travée finale (C) qui s'ajuste
pour terminer la longueur.

Proportions harmonieuses
Le mur bahut, la rehausse et les
piliers répondent & des régles de
proportions qui assurent une esthé-
tique harmonieuse 3 la cldture. Ainsi
la hauteur du mur bahut est com-
prise entre un quart et la moitié de
la hauteur totale de la cléture.

Adapter au terrain

Afin de conserver une structure
cohérente, le mur bahut et sa
rehausse doivent suivre la pente
naturelle du terrain en redents.
Chaque redent sera de méme
largeur (D).

Composer la rehausse

La composition de la partie supé-
rieure du mur bahut est détermi-
nante quant a l'impact esthétique
de la cléture. Ne pas simplement
tendre un grillage entre des
poteaux, mais créer un rythme
et des travées grice i des cadres
métalliques, que du grillage 3 tor-
sion, du métal déployé ou une tole
viendront remplir.




Création d'un mur avec des

Rehausse

La rehausse peut étre une grille
métallique ou un barreaudage en
bois peint en ton clair de type blanc
ombré ou d'aspect brut. Pour la grille,
il s’agit de privilégier 'acier et un mo-
déle simple plutét de teinte foncée.
Le barreaudage bois est scellé dans
le muret par des connecteurs métal-
liques non visibles afin de protéger sa
base de I'humidité.

Macgonnerie

Le muret est composé de trois par-
ties : le soubassement, le remplissage
et le couronnement. Se réferer au
chapitre «Mur haut magonné» p. 14
pour les recommandations concer-
nant la magonnerie traditionnelle.

Création d’'un mur avec des

Rehausse

La rehausse peut étre une grille en
acier galvanisé ou peint de couleur
sombre ou un grillage composé
dans une structure et associé a une
haie vive. Laluminium est fortement
déconseillé en raison de son impact
environnemental fort et le PYC est a
éviter car polluant et non-réparable.

Maconnerie

Le muret peut ére monté en par-
paings de béton teintés dans la masse
avec un joint au nu de méme ton que
la magonnerie. Celle-ci peut également.
recevoir un enduit couvrant composé
d'un mortier traditionnel 3 la chaux
naturelle ou un parement en mulots
(petite brique dont la largeur corres-
pond 4 la moitié de celle d'une brique).

matériaux traditionnels

barreaudage en bois

grille en acier

Frees

pierre plate
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parpaing teinté dans la mulot (petite brique,

masse et joint du méme ton

Il est possible dutiliser des matériaux contemporains tout en respectant la composition

traditionnelle du mur bahut




Lotissement et
quartier pavillonnaire

Jardins & Patures

Zone d'activités Limite

ville - campagne

Situation

Le paysage agricole du Parc est
caractérisé par les cultures en
openfield (champs ouverts). La
haie est quasiment absente de la
campagne ou elle n'apparait qu'a
de rares exceptions dans les val-
lées ol est pratiqué I'élevage ou
sur les plateaux céréaliers sous la
forme de haies cynégétiques.

La haie est présente dans les
centres  historiques. Discréte,
elle dessine la limite du jardin 2
l'arriere des maisons. Par contre,
elle est omniprésente dans les
quartiers pavillonnaires ol elle
sert autant de cléture sur rue que
de limite mitoyenne.



Description

La haie des villes

Composée d'arbres et d'arbustes,
la haie est une cléture vivante qui
permet, outre d'occulter la vue
depuis la rue sur le jardin, d'amener
de la biodiversité dans les villes. Elle
est |'habitat de nombreux oiseaux
et insectes et peut fournir des
petits fruits comestibles (noisettes,
amélanches, néfles, sureau...), hor-
mis celle constituée de thuya ou de
laurier-cerise.

Dispositif peu colteux lors de
sa mise en ceuvre, la haie permet
aussi de clore de grands linéaires,
comme les parcelles d'une zone
d'activité ou d'un équipement
public (terrain de sport, école...). Si
besoin, elle peut étre doublée d’'un
grillage pour empécher l'intrusion.
Il existe deux types de haies en
ville: la haie vive et la haie taillée.
La haie vive donne un aspect naturel
et champétre au jardin. Elle permet
d'introduire une grande diversité
d'essences végétales qui seront le
support d’une biodiversité impor-
tante. Une taille tous les 2 3 3 ans
en fonction des essences choisies
suffit 2 son entretien.

La haie taillée donne un aspect ar-
chitecturé au jardin en introduisant
la ligne droite absente dans la na-
ture. Elle supporte moins la grande
diversité d’essences. Elle nécessite
au moins une taille par an pour
conserver son aspect maitrise.

La haie des champs

Sur le territoire du Parc, il en
existe deux types : la haie boca-
gére et |a haie cynégétique.

La haie bocagére est présente
dans les vallées ol est pratiqué
I'élevage. Elle délimite les patures
et les prairies humides, apporte
de 'ombre au bétail et maintient
I'équilibre écologique de ces
espaces. Ces traces de bocage
sont rares mais peuvent servir
d’exemples pour le traitement des
limites des parcelles agricoles, car
I'effet brise-vent permet d'obser-
ver des augmentations dans les
rendements de production.

La haie bocagére peut réduire de 30 & 50% lo vitesse du vent sur [0.a 15 fois sa hauteur,
ici & Béthemont-la-Forét

La haie qnégétique (dédiée & la chasse), présente dans les grandes étendlues de culture
cérédliere, offre un refuge aux gibiers. Elle est composée dessences nourricieres (baies et
petits fiuits) et peut étre spéciglisée pour le petit gibier, ici a Plailly



La haie d'essences exotiques nécessite une
taille réguliére chronophage et détériore la
qualité du sol

Associer une hdie taillée & une haie vive
et & d'autres dispositifs de clfture permet
d'ouvrir le jardin sur son environnement
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Le thuya est couramment attaqué par la brupes
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du genévrier, ici & Gouvieux

Changer de haie

Faire évoluer une haie
Avant de supprimer et de replan-
ter une haie, il faut se demander
quelle fonction est attendue : se
cacher des voisins, participer a la
mise en scéne du jardin, empécher
les animaux sauvages de pénétrer,
empécher un animal domestique
de se sauver, briser le vent, faire de
I'ombre, produire des fruits, attirer
des insectes, des animaux...!

En répondant a ces questions,
il apparait que le pourtour de la
parcelle ne doit pas forcément
étre opacifié en totalité et empé-
cher la vue. Des haies basses ou
un claustra bois permettent une
communication visuelle entre jar-
dins, favorisant les relations entre
voisins. Une simple barriére ouvre
le jardin sur la campagne lorsque
la parcelle voisine est un champs
cultive.

De la méme maniére, le jardin sur
rue peut étre rendu visible depuis
I'espace public et jouer son rdle
de jardin de représentation et de
mise en valeur de la maison.

La réflexion sur le projet de clé-
ture peut amener a supprimer
totalement la haie existante.

Pourquoi supprimer une
haie exotique ?

La haie exotique est difficile a
contrdler car elle pousse trés rapi-
dement. Elle nabrite pratiquement
aucun oiseau et ses feuilles acidi-
fient le sol empéchant les autres
essences de plantes de pousser
a proximité. Elle n'est le support
d'aucune bicdiversité. En outre, la
haie exotique est trés sensible aux
maladies.

Les essences exotiques seront
remplacées par des essences
d'arbustes plus cohérentes avec
le contexte géographique (voir le
chapitre «La géologie fagonne le
paysage» du cahier ).

Attention! Certains lotissements
sont exclusivement plantés d’es-
sences exotiques qui participent
a l'unité de I'ensemble. Le choix
d'une essence locale persistante
est alors conseillé.



Choisir sa haie

Haie vive ou haie taillée

La haie vive et la haie taillée sont
deux types de clotures permet-
tant d'offrir deux premiers plans
trés différents a la maison.

La premiére donne une image rus-
tigue ol la nature s'exprime, les
fleurs envahissent la haie au prin-
temps, les fruits en été, les oiseaux,
les hérissons, les amphibiens y
trouvent refuge, la diversité de la
flore y est grande.

La seconde propose un dessin plus
architecturé, urbain, dont les traits
horizontaux et verticaux mettent
en valeur, par opposition, la végé-
tation du jardin. Généralement
constituée d’une seule essence lui
conférant un aspect homogéne,
elle permet une transition franche
entre la rue et le jardin.

Le choix entre ces deux types de
haies dépend principalement du
contexte, urbain ou rural.

Entre jardins et champs

La haie vive est une alternative
qualitative aux systemes occultants
couramment utilisés en fond de
parcelle, comme les biches plas-
tiques, les canisses, les murs en
parpaings... car le fond de parcelle
est aussi la premiére image que I'on
a du village depuis la campagne.

Haie bocagére

Pour profiter au mieux des bien-
faits d’une haie, la réalisation d'un
fossé drainant et d’un léger talus
peut accompagner la plantation
d'essences locales, source de

nourriture pour la faune sauvage.

Ombriére, brise-vent, refuge pour
la faune, protection d'une flore
spécifique, la haie agricole est un
véritable écosystéme a elle seule.

biodiversité

La haie tailiée basse met en valeur un jardin fleuri. La pose d'un grillage masqué par la
haie permet d'éviter lintrusion d'animaux sauvages ou la fuite d'animaux domestiques
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En fonds de parcelle, la haie vive assure une transition douce avec le paysage agricole

Haie bocagere dans les pdtures & Béthemont-la-Forét



L'effet d'opacité recherché avec |

s

composée de plusieurs essences locales, ici & Orry-la-Ville

es essences exotiques peut étre trouvé avec une haie

Quelles essences végeétales planter ?

La haie, doublée d'un barbelé, est une cléture qui offre de I'ombre au bétail I'été, ici &
Béthemont-le-Forét

feuilles
houx, persistantes
et aux bords épi-
neux, rendent la
haie infranchissable

du Le noisetier pousse

vite et fournit des
fruits appréciés
par bon nombre
d'animaux

L'aubépine est cou-
verte de fleurs si elle
est laissée libre, mars
elle forme aussi de
belles haies taillées

Les viornes déve-
loppent une florai-
son généreuse qui
attire les insectes

Les groseiliers se
couvrent de fleurs
puis de fruits, attirant
insectes et oiseaux

Le troéne, au feuil-
lage persistant, est
une bonne alterna-
tive aux essences
exotiques

Les essences conseillées

En général, les essences locales
assurent une bonne intégration des
haies dans leur environnement.
Dans le cas d’une haie vive, il est
intéressant d'associer trois ou
quatre essences au minimum pour
lui donner un aspect naturel. Les
essences a planter sur le territoire
du Parc peuvent étre les différentes
essences de viorne, le groseillier,
le pommier sauvage, I'aubépine, le
troéne, le chévrefeuille des bois,
le prunellier; le noisetier, le fusain
d’Europe, le saule...

Dans le cas d'une haie taillée, le
charme, l'aubépine, le troene, le
houx, le noisetier; I'érable, le hétre,
le fusain d’Europe...

Enfin, dans le cas d'une haie en
milieu agricole, le chéne, le saule, le
tilleul, 'orme, le merisier, le noyer,
le chétaigner, I'érable sont parmi
les grands arbres qui assurent le
réle de brise-vent. Une deuxiéme
strate plus basse permettra d’enri-
chir la biodiversité végétale et ani-
male de la haie.

Un document édité par le CAUE
de I'Oise est disponible en ligne :
«Quels végétaux pour quels amé-
nagements». Il reprend le large
panel des essences conseillées sur
le territoire du Parc.

Une liste des essences conseillées
et des espéces invasives 4 ne pas
planter est disponible auprés du
Parc naturel régional Oise - Pays
de France.

Les essences locales

Leur diversité offre un grand choix
de combinaisons pour réaliser une
haie taillée ou libre.

La haie champétre est un refuge
pour les insectes et les animaux,
auxquels elle peut offrir, en fone-
tion des essences choisies, le logis
et le couvert. Des espéces végé-
tales naturelles (graminées, fleurs,
lianes) s'installent dans la haie. Au
bout de quelques années, un petit
écosystéme a vu le jour qui, asso-
cié aux autres haies, participe d'un
réseau continu abritant la faune et
la flore dans les villes et les villages
du Parc.



Les grillages dans la haie

Dans les jardins, le grillage peut
venir doubler une haie pour
empécher la divagation des ani-
maux domestiques mais n'est pas
une cléture en soi.Trois ans apres
la plantation, le grillage a déja
presque disparu dans la haie et
peut servir de support aux plantes
grimpantes aromatiques comme
le chévrefeuille ou certains rosiers
odorants.

Attention, souvent considéré
comme un grillage adapté au
milieu urbain, le treillis soudé, clé-
ture destinée aux sites industriels,
ne convient pas aux villes, villages
et zones pavillonnaires. En outre,
il est souvent associé a des dispo-
sitifs opaques qui lui donnent un
aspect peu qualitatif.

Le plessis

Economique et écologique, la haie
plessée ou plessis est une tech-
nique ancestrale qui permet de
clore un terrain tout en favorisant
la biodiversité. Le pied de chaque
plant est en partie fendu afin de le
coucher sur le c6té. Une cicatrisa-
tion se forme et les branches sont
entremélées pour former une
haie trés dense. Le plessis est une
trés bonne alternative au barbelé
pour les pitures, abritant un grand
nombre d’animaux et d’insectes et
évitant 4 la faune de se blesser.

Les essences exotiques

A l'image des autres types de cl6-
ture, la haie a changé de physio-
nomie dans les années 1950 avec
I'arrivée, non pas de nouveaux ma-
tériaux, mais de nouvelles essences,
exotiques pour la plupart.

Les plus courantes, le thuya (Thujo
plicata ou Thuja occidentalis), le lau-
rier-cerise (Prunus laurocerasus ‘Cau-
casica’) et le cyprés (Cupressocyparis
leylandii) ont un feuillage persistant
(les feuilles ne tombent pas en
hiver) mais présentent un faible
intérét sur le plan écologique.

La haie d'arbustes, colonisée de grimpantes, fait oublier le grillage qu'elle habille, ici &

Orry-la-Ville
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La haie plessée, do

o

nt les branches sont entremélées, est infranchissable tout en abritant

de nombreuses espéces animales, Loire Atlantique

Essence Tailles / an Biodiversité Aspect
Locale taillée | | taille Importante Architecturé
Locale libre Tous les 3ans | Trés importante | Naturel
Exotique | &2 tailles Nulle Banal

Le choix des essences exotiques ou locales doit se faire en connaissance des avantages et

des inconvénients de celles-ci



Le béchage assure I'aération du sol sans retourner
la terre pour préserver la micro-faune du sol

La petite fosse de plantation doit correspondre
& l'envergure des racines des plants

30l

Ala pianmm‘dn, vérifiez la profondeur, !’o!}'gnemem
et l'espacement entre les plants

Aprés la plantation, 'apport de terreau et le paillage, arroser
abendamment permet une bonne reprise du systéme racinaire

Les techniques de plantation

Le travail du sol

De la qualité du sol dépendront
la bonne reprise et la santé des
plantations. Il est donc primordial
de bien le préparer en béchant a
la fourche, au début de I'automne,
le linaire de la future haie sur une
épaisseur d'une cinquantaine de
centimétres. La terre ainsi aérée
est préte a recevoir du compost.

La plantation

A la fin de I'automne, la plantation
peut avoir lieu. Cette période
est idéale car l'arbuste ou I'arbre
développera son systéme racinaire
alors que le développement de ses
branches et de ses feuilles est au
repos.

Il est conseillé de praliner (enduire
d'une boue réalisée avec de la
terre végétale) les racines nues
des arbustes et des arbres, de
planter en apportant du terreau
en surface puis de plomber i I'eau
(arrosage important au pied de
chaque plant) et enfin de pailler
avec des copeaux de bois ou éven-
tuellement une biche biodégra-
dable qui pourra étre recouverte
de copeaux pour des raisons
esthétiques.

Les associations d’essences
caduques et persistantes
Associer des essences d'arbustes
qui  fleurissent 4 différentes
périodes permet de profiter de
la haie en toutes saisons. Lhiver,
les essences a feuillage persistant
(troéne, genét...) et marcescent (le
charme par exemple) masquent
en partie la vue et assurent ainsi
lintimité.

Sur de grands linéaires, attention
a ne pas répéter systématique-
ment des associations d’essences
et a veiller 4 ce que la haie ait un
aspect naturel, comme si elle avait
toujours été la.

Plantes invasives

Certaines plantes sont considéres
comme invasives. Echappées des
jardins, comme le buddleia (arbre
a papillons), elles colonisent les
friches et les lisiéres de forét.




Réglementation pour les plantations

Les arbres, arbustes et arbrisseaux
peuvent étre plantés prés de la
limite des propriétés voisines
dans le respect des réglements
particuliers existants (Plan local
d'urbanisme) ou des usages locaux
constants et reconnus.

Distances a respecter

Hauteur de la | Distance minimale

plantation & respecter en fimite
de propriété

h < 2 métres 0,5 métre

h > 2 métre 2 meétres

Si les plantations voisines ne res-
pectent pas les distances légales,
vous pouvez exiger qu'elles soient
réduites a la hauteur légale, sauf si
elles existent depuis plus de 30 ans.

Plantations mitoyennes

Les plantations mitoyennes (haies
ou arbres) peuvent étre détruites
jusqu'a la limite de propriété,a charge
de construire un mur sur cette limite.

Entretien et taille des
branchages

La coupe des branches des
arbres, arbustes et arbrisseaux
appartenant aux voisins et qui dé-
passent de leurs propriétés est a
leur charge et vous est interdite,
exceptée la coupe des racines,
des ronces ou des brindillles. La

taille doit se faire a la limite de
votre propriété.

Plantation mitoyenne

Les produits des plantations
mitoyennes (fruits, fleurs...) appar-
tiennent pour moitié a chacun des
copropriétaires. Leur cueillette
doit étre faite 3 frais communs
quelle que soit sa cause : naturelle
(les fruits tombent tout seuls),
chute provoquée (par secousse
par exemple) ou cueillette directe.

Plantation appartenant au
voisin

Il est interdit de cueillir les fruits
et les fleurs d’un arbre du voisin
qui débordent sur sa propriété. En
revanche ceux qui tombent natu-
rellement peuvent é&tre ramasseés
librement.

Articles de références
Code civil ; articles 668 a 673
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Lotissement et
quartier pavillonnaire

Jardins & Pétures

. S
Cléture du parc Jean-Jacques Rousseau &
Ermenonville

Une barriére en bois dans le village de
Barbery au début du XXe sidcle

Limite
ville - campagne

Grand domaine

Situation

La barriére est un type de cléture
présent aussi bien dans [I'espace
agricole, avec I'élevage hippique, que
dans les villes et les villages du Parc.
Avant le XIXe siécle, elle est réa-
lisée en bois, souvent sommaire-
ment avec des branches fixées sur
des lisses horizontales. Elle limite la
divagation des animaux et protége
les potagers donnant sur la rue.
Au XlIXe et au début XXe siecle,
avec la préfabrication en usine, la
lisse béton enclot la grande majo-
rité des parcelles dans les lotisse-
ments.Trés peu opaque, elle donne
a voir le jardin de devant et met en
scéne la fagade de la maison.

La barriére disparait ensuite au
profit de clétures moins ouvertes
comme les grilles ou le grillage.

L}

€ fgnd dgn

La barriere
en bols ou
en béton

Description

Aujourd’hui, la barriére réapparait
sous la forme de palissade en bois
dont les lattes sont plus ou moins
espacées en fonction de [leffet
d'opacité recherché. Une autre
typologie de barriére est la gani-
velle en chitaignier, appelée aussi
barriére girondine, ou échalas. Elle
est constituée de lattes de bois
fendues assemblées au moyen de
filins métalliques et fixées sur des
pieux en bois plantés dans le sol.
Au départ congue pour retenir les
dunes de sable sur le littoral et en
interdire l'accés pour assurer la
régénération de la flore sauvage,
la ganivelle occupe une place gran-
dissante dans les espaces publics
et est de plus en plus présente
dans les jardins.




La lisse béton

Les lisses en béton sont préfabri-
quées en usine. Le béton est armé
par un ferraillage qui, s'il est mis a
nu, rouille et entraine I'éclatement
du béton. La qualité du béton uti-
lisé entre aussi en compte dans la
pérennité de la cléture.

En outre, les lisses ou les poteaux
sont souvent abimés a cause d'un
choc ou d’'une fissure qui n'a pas
fait I'objet de reprise.

Dans le cas d'un petit accroc, une
reprise en surface peut suffire.
Dans le cas d'une partie de béton
qui met a nu le ferraillage, il convient
de remplacer I'élément par un neuf
pour éviter que le fer ne rouille et
entraine 'éclatement du béton sur
I'ensemble de I'élément.

Une lisse en béton existante peut
étre doublée d’une haie pour limi-
ter les vues sur le jardin depuis la
rue et complétée d'un grillage ou
d’une ganivelle pour éviter la diva-
gation des animaux domestiques.

La ganivelle

en milieux naturel et urbain

La ganivelle en milieu naturel est
simplement fixée a des pieux en
bois. Le bois de chataignier grisant
naturellement, elle se fond rapide-
ment dans le paysage.

En milieu urbain, des alternatives
de mise en ceuvre permettent de
lui donner un aspect de cloture au
méme titre que la barriére ou la
grille métallique.

En remplagant les pieux a section
ronde par des pieux a section car-
rée et en ajoutant deux lisses demi
rondes horizontales, la ganivelle
devient une cléture rigide.

Elle peut étre doublée, c’est-a-dire
montée des deux cotés d'une lisse
en bois et l'on peut jouer sur sa
hauteur pour assurer plus ou
meins d'intimité au jardin.

Enfin, les lattes de bois peuvent
étre plus travaillées, rectifiées, afin
de donner un aspect moins rus-
tique a la cléture.
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Le béton est trés dégradé et laisse appa-
raftre le fer de structure, il convient de rem-
placer la lisse par une neuve
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?r‘. Le pieux est enfoncé
i&'::' d'au moins 75cm

Dans le cas de parties endommagées
ne mettant pas en péril la structure, une
reprise du béton suffit
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1,50 m

La ganivelle standard mesure !m ou 1,50m de haut En gjoutant deux lisses demi rondes,
elle devient barrigre. En associant deux ganivelles, 'effet de masque est augmenté
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Avec des lattes de bois droites, la barriére acquiert une dllure urbaine




La ganivelle peut venir doubler un mur effondré dans I'attente de travaux de magonnerie

Ao

La ganivelle empéche la divagation des animaux dans le cas de clbtures trés ouvertes sur
rue, une haie vient ensuite masquer la vue tout en participant @ la biodiversité
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La palissade est une clbture en bois architecturée. Elle est pérenne si elle est bien entretenue
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Le bois remplace efficacement les autres matériaux comme cette «grille» en bois du Parc
Jean-acques Rousseau d'Ermenonville

11
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La ganivelle double la cléture

La ganivelle est une cléture bon
marché. Elle peut étre une solution
alternative dans certains cas ol la
cléture existante est endommagée
ou ne répond plus aux attentes du
propriétaire.

La ganivelle haute peut par
exemple venir doubler un mur sur
sa partie effondrée, dont on aura
pris soin de protéger les surfaces
ruinées par un mortier de chaux
(voir chapitre mur haut magonné).

Dans le cas d'une barriére en
béton, la ganivelle assure la cl6-
ture du jardin. En la positionnant
un métre en recul de la limite de
propriété, on ménage un espace
pour le développement d'une haie
masquant la vue depuis la rue.

La palissade

La cléture bois prend une allure
plus architecturée avec la palissade
dont les lattes verticales sont plus
réguliéres. Pour éviter ['effet de
masque de la palissade de chantier,
il est nécessaire de lajourer. Un
espace minimum de 5¢m entre les
lattes doit étre respecté. Les lattes
auront une largeur de 94 15¢cm en
fonction de la hauteur de la cléture
et de l'effet recherché. Une haie
plantée coté rue, ou des plantes
grimpantes, sont indispensables
pour animer la palissade et limiter
I'effet de répétition des lattes.

Le bois, matériaux noble

Outre le fait que le bois est une
ressource renouvelable, il est aussi
trés pérenne s'il est bien entrete-
nu (voir le chapitre sur la peinture
page 21).

A Ermenonville, un barreaudage
bois s'inspirant du dessin des
ganivelles a remplacé la grille de
cléture du chiteau, mais avec une
mise en ceuvre proche de celle de
la cléture d'origine.
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Zone d'activités Espace boisé Limite
ville - campagne

Cléiture technique en gabion d'une zone d'activités & Fosses

Situation

La cléture technique est liée 2 la
nécessité de clore sur un grand
linéaire facilement. Elle est spécifi-
quement réservée aux infrastruc-
tures, rarement aux espaces sylvi-
coles, agricoles ou d'élevage, aux
zones commerciales ou d'activités.
Elle n'est pas destinée 4 I'habitat.
La cléture d'une habitation est
traitée dans les autres chapitres
de ce document.

La cléture technique présente deux
enjeux importants : le premier est
d'ordre esthétique. Comment limi-
ter son impact visuel dans le paysage
du Parc naturel régional ?

Le second est la préservation
de la biodiversité et des conti-
nuités écologiques localisées et
interforestiéres au sein du Parc en
permettant le déplacement de la
faune (grande et petite).



Réseau routier

Le long des axes routiers, les cl6tures
sont utilisées pour assurer la sécurité
du trafic, la protection des automobi-
listes et de la grande faune, mais aussi
la préservation de la biodiversité par
la protection et le guidage de la faune
vers des passages dédiés.

Les autoroutes

Il n'y a pas d'obligation a clSturer
systématiquement les voies de type
autoroutier, mais la jurisprudence
incite les gestionnaires a cléturer les
voies rapides situées a proximité des
massifs forestiers abritant la grande
faune et dans les zones de son pas-
sage habituel. La cléture autoroutiere
a vocation a4 empécher le franchis-
sement de la voie ; elle doit donc
étre accompagnée d'équipements
permettant le passage de la faune
(tunnels, passerelles).

De plus, l'implantation et la nature
des clétures doivent étre adaptées a
la faune du secteur concerné et ne
pas nuire au traitement paysager de
l'autoroute (cf. Instructions sur les
Conditions Techniques d’Aména-
gement des Autoroutes de Liaison
(ICTAAL), circulaire n°2000-87 du
12 décembre 2000).

Autres routes

Pour les autres voiries de trans-
ports publiques (RN, RD, RC), au-
cune obligation de cléturer n'est
faite. Toutefois, si une pose est
nécessaire, une cléture adaptée
au contexte naturel et paysager
est recommandée.

Implantée en retrait de la voie, la
cléture est associée a une haie
libre qui permet de limiter son
impact dans le paysage.

o
Vileneuf@Sur-Verberie
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Les continuités écologiques ou « corridors écologiques » assurent des connexions
entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espéces des conditions favorables @
leur déplacement et & l‘accomplissement de leur cycle de vie

Limplantation des cidtures & proximité de la chaussée permet de libérer les dépendances
vertes qui constituent des zones de refuge pour la faune

Implantation recommandée dune cléture en bordure de route
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Réseau SNCF

A
A

E i\_“"r y Rl En bordure des voies SNCF, la
‘ : ~ == cléture doit garantir la sécurité
- du public en retenant les per-
] sonnes, mais autoriser celui de la
=] f grande et de la petite faune afin
e | d'assurer les continuités écolo-
: 40cm giques forestiéres au sein du Parc
naturel régional.

404 Une hauteur totale maximale de
70 cm cléture de 120 cm et un espace de
franchissement de 40 cm en par-
tie basse permettent aux ongulés
Cldture en bordure de voies SNCF (notamment sangliers, chevreuils,
cerfs) de traverser soit en-dessous,
soit au-dessus de la cldture (voir

4a6m illustration ci-contre).
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R - e A Grands parcs

En périphérie des grands parcs tels
que le parc Jean-Jacques Rousseau, le
i ( : [ parc de I'Abbaye Royale de Chaalis,
1 i la Mer de Sable et le Parc Astérix, la
T —: cléture doit empécher les intrusions
jusqua de personnes et de la grande faune
38 _ j 280m tout en permettant le passage de
la petite faune. Ainsi, la cléture doit

étre d'une hauteur suffisante pour
1 ; empécher le franchissement par
. il {5t - une personne ou un ongulé (tel
! | i | quun cerf ou un chevreuil). Les
dimensions de la maille (ou treillis)
W : DO R i sont déterminées par la taille et le
[ e b ite T | comportement des animaux que
i lon veut stopper. Enfin la cléture
doit étre placée de maniére a

s'intégrer visuellement au mieux
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\ a son contexte. Une implantation

Cléture en bordure de grand parc en recul par rapport i la limite de
propriété est donc 3 favoriser.

|/ A Y \l / vy I/ Dans les domaines sylvicoles, la

N / o \*ﬁ/ o\ culture par plants est privilégiée

N Y ? ' dans la mesure ou elle ne constitue

pas un frein aux déplacements de la
faune. Les gaines autour des plants
protégent les plantations de Ia
faune et du vent tout en favorisant
la formation d'un  micro-climat
optimisant la croissance des arbres.
Ces prescriptions sont également
valables pour les golfs, circuits
de voiture et autres emprises
d’aménagement du territoire tels
que les équipements électriques.

Gaines de protection de plants ‘ Eviter les treillis soudés.
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Terres agricoles et d'élevage

La cléture agricole doit étre adaptée
a I'animal & garder ou a laisser pas-
ser. Réservée aux chevaux et aux
bovins, la cldture herbagére est
composée de 2 a 5 fils de ronce
en fer barbelé galavanisé ou d'un
ruban électrique (4 cm de largeur)
placé a 130 cm du sol et d'un cor-
don électrique (section de 16 4 25
mm) a 80 cm du sol. Cette dispo-
sition doit permettre le passage de
la faune au-dessus ou au-dessous
de la cléture.

Les clétures électriques sont sou-
mises a des regles spéciales de
déclaration et de signalisation.

Zones commerciales et
d'activités

En bordure de zone commerciale
ou de zone d'activités, la dloture doit
empécher les intrusions de personnes
et de la grande faune (tel qu'un cerf
ou un chevreuil), tout en permettant
le passage de la petite faune (telle que
le hérisson) par le choix d'une maille
suffisamment large ou 'aménagement
de passages réguliers.

Le treillis soudé constitue une
option courante pour ses qualités
défensives vis-a-vis des intrusions
de personnes. Pour limiter I'impact
visuel de la cldture sur un grand
linéaire, elle doit étre intégrée au
mieux 4 son contexte. Le treillis est
donc de préférence en acier galva-
nisé ou peint de couleur sombre se
fondant dans son environnement.
Il est associé a une haie libre qui
permet de limiter son impact dans
le paysage.

250m

I T 130 cm
— . k
80 cm
\J
A
50 cm
\

Cléture herbagére

En zone urbaine, la cléture - suffisamment haute pour empécher les intrusions de
personnes - se fond dans une haie vive plantée derriére (ou devant)

Une haie plantée devant la cléture d'une zone d'activités permet de réduire son impact paysager
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Protection de la petite faune
Ajout dun treills souple tnple torsion petite maille

I

Passage autorisé de la petite faune

Treillis soudé ou noué souple & grande maille réguliére

I

Protection de la petite faune

Treillis soudé ou noué souple & maille progressive posé sur le sol (gauche) et enterré (droite)

Types de treillis

Treillis souple

*  Simple torsion : surtout réser-
vé aux clétures urbaines, pour
le doublage de cléture grande
faune en vue de protéger la
petite faune. Disponible en
grande et petite maille.

* Triple torsion : 3 maille hexa-
gonale, aussi appelé « grillage
a poule », trouve peu d'appli-
cation dans le domaine routier
sauf pour les grandes mailles. Ce
type de maille est peu efficace
pour la petite faune. Il est utilisé
pour lutter contre les chutes de
pierres. Il est constitué de fil de
faible diamétre pour les petites
dimensions, ce qui le rend peu
résistant. Disponible en grande
et petite maille.

Treillis soudé ou noué

souple

Treillis les plus couramment utilisés

dans le domaine routier. La gamme

de produits noués est plus limitée
que celle des treillis soudés.

+ A maille réguliére : caractérisé
par une maille carrée ou rec-
tangulaire d'égales dimensions
sur toute la hauteur du grillage.

+ A maille progressive : large-
ment utilisé dans le domaine
autoroutier, il doit &tre accom-
pagné d'équipements permet-
tant le passage de la faune (tun-
nels, passerelles).

Deux type d'installation possible :

« A poser ; la hauteur et le
nombre de mailles (nombre de
fils horizontaux) permettent
de différencier les produits.
Celui offrant le moins de fils
horizontaux est le plus léger
et le moins colteux. En cas de
présence de sangliers, ce type
de cléture peut étre broché au
sol et doublé d'un fil de ronce
a la base.

+  Aenterrer : ce type de treillis
differe peu des précédents. La
gamme de produits est plus
limitée en terme de hauteurs
de grillage (170 4 260 cm), soit
des sections hors sol de 130
a 230 cm pour des sections
enterrées de 30 3 50 cm.



Gabion

Le mur en gabion est constitué
de cages de treillis souple triple
torsion liées les unes aux autres
selon un calepinage régulier et
remplies de pierres séches locales
appareillées ou non. Il est conseillé
comme élément de souténement
pour retenir de la terre et peut
marquer une limite lorsqu'il est
associé a un fossé, mais il ne peut
servir de cléture.

Au niveau supérieur, sa hauteur
depuis le sol sera de 50 a 60 cm
maximum et il pourra étre légere-
ment incliné (jusqu'a 6°) pour une
meilleure stabilité.

Piquets de cloture

Bois refendu (acacia,
chataignier)

Cléture provisoire ou herbagere.
Diameétre : 8 12 cm.

Bois tourné et traité
classe 11l

Qualités paysageres.
Diamétre : 16 cm.

Bois refendu
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Gabions en treifli souple triple torsion et pierres séches appareillées
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tuyau de
drainage
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Mur de souténement en gabions associé @ un fossé pour marquer une limite

Acier dur galvanisé «  Diamétre 60 mm, épaisseur
Le plus courant hors zone urbaine. 2 mm pour H = 1,40 m. |4_|
ProfilenT : Traitements de protection :
« 50 x 50 x 6 mm pour + ClasseA (protection minimum).
H= 1,40 m. «  Alliage 95% zinc + 5% alumi-
+ 80 x 80 x 9 mm pour nium (recommandé).
H= 1,40 m. +  Plastification (réservé aux zones
Profil en creux (obturé par un urbaines et de couleurs sombre
capuchon métal ou plastique) : se fondant dans le contexte).

+ Diamétre 48 mm, épaisseur
1,5 mm pour H = 1,40 m.

Bois tourné et traité
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Centre-bourg Cité ouvriére Villa Lotissement et
quartier pavillonnaires

Limite de propriété

5

Dormaine privé Domaine public

Les éléments techniques sont toujours situés au sein du dornaine privé,
en limite de propriété

Les entrées et
coffrets techniques

Situation

Les entrées (portails et portillons) et
les éléments techniques (coffrets de
branchement d'électricité ou de gaz et
boites aux lettres) doivent étre pris en
compte dés la conception d'un projet,
quil sagisse d'une construction neuve
ou d'une intervention sur Fexistant.

La forme, la composition et le choix
des matériaux d'une entrée doivent
étre cohérents par rapport a larchitec-
ture de la déture et celle de la maison.
La wille, limplantation et la couleur des
coffrets techniques sont déterminantes
pour assurer leur bonne intégration a
Fenvironnement bati, de maniére cohé-
rente avec la construction principale.

Il est important d'envisager les solu-
tions d'intégration pertinentes des
réseaux et de soigner leur mise en
oeuvre au cours du chantier.




Portails et portillons

Pour le percement d’'une nouvelle
entrée dans un mur haut magonné
existant, se référer au chapitre
«Téte de mur, angle et chaine» p. 0.

Forme et composition

Les portails droits, plus discrets,
sont 4 préférer aux formes incur-
vées, cintrées ou en « chapeau de
gendarme ».

Pour un mur bahut, les portails
et les portillons seront de méme
nature (matériau et composition)
que le rehaussement du mur (grille
ou barreaudage).

Pour un mur plein, ils seront de
méme hauteur que la magonnerie.

Matériaux

Métal :les portails et les portillons
de mur bahut peuvent étre en
ferronnerie d'acier soudé a claire-
voie. Il s’agit alors de composer
une structure principale com-
plétée de barreaux fins et droits.
Les clétures pleines en métal sont
a éviter. Pour le festonnage, se
reporter aux régles du chapitre
«Le mur bahut» p. |6.

Bois : les portails et les portillons
en bois peuvent étre a lames ver-
ticales ou horizontales pleines ou
a claire-voie. Les barreaux sont
posés en applique coté rue.

Bois et métal : I'association des
deux matériaux permet dutili-
ser les capacités structurelles du
métal et les qualités esthétiques
du bois.

Le PVC est a proscrire dans la me-
sure ol c’est un matériau polluant
et qui ne peut étre réparé.

Les portails et portillons doivent étre droits et sobres, en ferronnerie ou en bois. La
partie supérieure du portail doit favoriser la transparence. Le soubassermnent du portail
ou portillon peut étre plein dans la mesure ol2 il est travaillé dans un encadrement

Les portails coulissants sont & éviter; surtout sur les clétures «anciennes». Les
portails & ouverture traditionnelle a la franaise sont & privilégier. Dans le cas
d'un portail neuf, le systéme de motorisation encastré dans le sol permet d'éviter

les bras mécaniques apparents

Portail en bois plein «traditionneb)

E, & e g I
Portail avec cadre en métal et claire-voie
en applique



Recaler les pierres de chapiteau

Entretenir les chaperons

Dévégétaliser les piles et murets

Réparer les corniches et autres décors

Le couronnement des piliers a un réle fonctionnel et esthétique. Il doit étre
entretenu et restauré en harmonie avec le mur de cléture et le batiment

L'auvent marque l'entrée de maniére monurmentdle et la protége de la pluie.
I doit étre restauré en cohérence avec le style de la cléture et du bétiment

II (ESSSER: ---'—le,
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Restauration des piliers et
des auvents

Piliers et auvents sont congus en
harmonie avec le mur de cléture
et le batiment. lls doivent donc étre
entretenus et restaurés pour leurs
qualités fonctionnelle et esthétique.

Piliers

Les piliers bordant les portes et
portails dépassent de la hauteur
de la cléture pour marquer I'en-
trée mais restent proportionnels
a l'ensemble. lls sont surmontés
d'un couronnement constitué d'un
matériau dur et résistant (pierre
de taille, brique, tuile, enduit) qui
les protége des eaux de pluie en
éloignant le ruissellement et en
limitant les infiltrations.

Auvents

Constitué d'une charpente généra-
lement couverte de tuiles ou dar-
doises, le auvent marque I'entrée
(porte ou portail) de maniére mo-
numentale et la protege de la pluie.

Les matériaux mis en oeuvre et la
composition de l'auvent doivent
étre en accord avec le style archi-
tecturale de la construction princi-
pale (et du mur de cléture). Ainsi
les boiseries seront peintes de la
méme teinte que les menuiseries
et volets et les matériaux de cou-
verture harmonisés avec ceux de
la maison (se référer également au
chapitre sur les matériaux de couron-
nement des mur haut magonnés p.9).
Les proportions de ['auvent doivent
étre étudiées en accord avec I'archi-
tecture de la maison. Des gabarits
de hauteur et de largeur de passage
doivent étre respectés pour éviter
toute dégradation.

La pérennité de la structure dépend
de son exposition aux intempé-
ries. Il s'agit donc de veiller au bon
écoulement des eaux de pluie et 3
I'entretien régulier de I'auvent.




Intégration des éléments
techniques

Dans tous les cas, les éléments
techniques sont encastrés dans
une magonnerie (fagade ou mur
de cloture) afin d’éviter les risques
de versement.

Dans un mur haut ou un
mur bahut

La continuité du mur et du réhaus-
sement (grille, barreaudage) doit
étre préservée,

Dans une haie ou en fagade
Lorsqu'il n'y a pas de magonnerie
existante, les éléments techniques
sont intégrés dans un muret ou
dans le mur pignon de la maison si
celle-ci se trouve en front de rue.

Dans le cas d’un lotisse~-
ment neuf

Les éléments techniques seront
idéalement placés en mitoyenneté
afin de mutualiser les installations.

Récupérer, copier

Le coffret sans socle est privilégié.
Dans I'existant, la récupération ou
la copie d'un élément de la fagade
type petite trappe, soupirail de
cave a volet battant ou allege de
baie permet une meilleure dissi-
mulation du coffret technique.

Encastrer, dissimuler

Dans le neuf, le coffret peut étre
posé en retrait (5 cm) avec un
volet (plein ou a claire-voie, tou-
jours en harmonie avec le style de
la cléture ou de la fagade) ou un
cache (cadre métal et revétement
de magonnerie).

L'accés au coffret technique doit
étre maintenu libre sans serrure.

Pase frontale : les coffrets techniques et la bofte
aux lettres sont dissociés. Les coffrets sont placés

de préférence en extrémité de cléture. Leur teinte
est en harmonie avec celle(s) de la cldture

Pose latérale : les coffrets techniques et la bofte aux
lettres peuvent étre associés

magonnerie

volet ou cache
affteurant

coffret
(retrait 5 cm)

- sol fini

dispositif
avertisseur

fourreau

F——-.(—— fond de foulle

Coupe de principe d'encastrement d'un coffret

Les éléments techniques doivent étre
maintenus sous le niveau haut du mur.

| |

Composer les éléments
dans la magonnerie

Créer un encadre-
ment pour unifier

Récupération ou copie
d'un élément traditionnel,
ici un ventail en bois & Senlis

Dissimulation derriére
un cache reprenant le
matériau de la cléture






Adresses utiles

Conseil d’Architecture, d’'Urbanisme et de I'Environnement de I'Oise
4 rue de I'Abbé du Bos - 60000 Beauvais
Tél:03 4482 14 14

Conseil d’Architecture, d’'Urbanisme et de I'Environnement duVal d'Oise
Moulin de la Couleuvre

Rue des Deux Ponts - Pontoise - BP 40163 - 95304 Cergy-Pontoise Cedex
Tél:01 30 38 68 68

Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de I'Oise
Chiteau de Compiégne - Place du Général-de-Gaulle - 60200 Compiégne
Tél:03 44 38 69 40 Fax:03 44 40 43 74

Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine (UDAP) du Val d'Oise
37 rue de la Coutellerie - 95300 Pontoise
Tél:01 30320844 Fax:0130739375

Document et visuels établis par

Tiriad Paysage - Erwan de Bonduwe, Tifenn Luzu, paysagistes
3 allée du Groénland

35200 Rennes

TélL06 52 71 13 12

Architecture & Patrimoine - Raphaél Labrunye, architecte
103 rue Raymond Losserand

75014 Paris

Tél.07 62 12 38 34

1.2.3 Couleur - Solveig Tonning

21, rue du faubourg Saint-Antoine
Passage du cheval blanc

75011 PARIS

Tél. 09 81 63 63 34




Oise - Pays de France

Chateau de la Borne Blanche

48, rue d'Hérivaux - BP 6

60560 ORRYELA-VILLE

Tél.:03 44 63 65 65 - Fax:03 44 63 65 60
contacti@parc-oise-paysdefrance.fr
http:fiwwwparc-olse-paysdefrance.fr

LE DEPARTEMENT







Département :
OISE

Commune :
ERMENONVILLE

Section : E
Feuille : 000 E 01

Echelle d'origine : 1/2500
Echelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 31/10/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49
©2017 Ministére de I'Action et des
Comptes publics

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
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